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	·Panel ultradelgado de tan solo 10mm de es-
pesor fabricado con los mejores materiales y 
acabados. Borde en aluminio gris, difusor pris-
mático y guía de luz en PMMA.
	·Extraordinaria vida útil de >80.000h y tecnolo-
gía FLICKER FREE.
	·Difusor especial para UGR16, evitando moles-
tias por deslumbramiento. 
	·Alto índice de reproducción cromática (CRI/
Ra>80).
	·Colocación directa en techos técnicos. Dispo-
nibilidad de gran cantidad de accesorios para 
montaje en suspensión, empotrado o en su-
perficie.
	·Opción con IP65.
	·Regulación DALI, 1-10V y/o con sistema ina-
lámbrico HOWAC.

	·Ultra-slim with the best materials and fin-
ishes with only 10mm thickness. Gray 
aluminum frame, prismatic diffuser and 
PMMA light guide.
	·Extraordinary lifespan >80.000 hours and 
FLICKER FREE technology.
	·Special diffuser for UGR16, avoiding nui-
sances due to glare.
	·High chromatic index (CRI/Ra>80).
	·Direct placement on technical ceilings. Ac-
cessories for: suspended, recessed and 
surface mounting.
	·Option with IP65.
	·DALI regulation, 1-10V or with HOWAC 
wireless control.

	·Painel ultra-fino, de apenas 10mm de 
espessura, com os melhores materiais e 
acabamentos. Borda de alumínio cinzento, 
difusor prismático e guia de luz PMMA.
	·Vida útil extraordinária >80.000h e tecnolo-
gia FLICKER FREE.
	·Difusor especial para a redução UGR16, 
evitando incómodos de brilho. 
	·Alta reprodução cromática (CRI/Ra>80).
	·Instalação directa em tectos técnicos. 
Vasta gama de acessórios de montagem 
disponíveis: suspensão, encastramento ou 
montagem de superfície.
	·Opção IP65.
	·DALI dimming, 1-10V ou com controlo 
sem fios HOWAC.


