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Los 4 puntos principales del sistema

 Telegestión
Ahorro energético: Control independiente o 
agrupado de las luminarias. Ahorre combinando 
relojes astro (Verano/Invierno), calendarios, luz 
ambiente, etc., incluidos en la plataforma.

Ahorro en el mantenimiento: Información de 
consumos, fallos, temperatura...  Supervise su 
red de iluminación desde un sólo punto. 

 Reducción de costes de 
         instalación y mantenimiento

Independencia del proveedor de tecnología.

esave: Sin gateways y puesta en marcha Plug & 
Play.

Otros: Con gateways y puesta en marcha 
dependiente del proveedor de tecnología.

 Plataforma gratuita
Tanto la plataforma de gestión local como la 
de gestión en la nube son gratuitas. Ambas 
permiten programar y leer datos de las 
luminarias de forma sencilla.

Alumbrado 
Público 
Inteligente

1

3

2

 Gestión de tráfi co y
         medioambiental (Capacidad ampliable)

Detectores: Peatonales y de vehículos
Medidores: De Calidad de aire y Ruido
Lectura de cuadros eléctricos.
Interacción con sistemas de emergencia u otros 
externos.

4
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Características

Diferenciadoras

La puesta en servicio y el funcionamiento básico de la 
instalación se puede realizar también de forma local 
y sin conexión a internet, la operatividad del sistema 
está garantizada.

Puesta en marcha

Local

No necesita gateway, pasarela o concentrador, solo 
nodos. Ahorro sustancial en los costes de puesta en 
marcha e instalaciones pues no es necesario adaptar o 
añadir ni dispositivos ni cuadros eléctricos.

Sin gateway

Tras la puesta en marcha, durante los años de uso 
posteriores, el usuario no depende de la presencia del 
fabricante para solucionar problemas o mantener el 
sistema, aunque siempre puede contar con nuestro 
servicio ofi cial en caso necesario para asegurar el 
soporte.

Independencia durante
el tiempo de uso
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Independencia del usuario. El alta de los dispositivos 
se hace vía QR desde un smartphone. Los tiempos y 
dependencias se reducen gracias al sistema de eSIM.

Alta vía QR/
Sistema eSIM

Los nodos con tarjeta eSIM permiten el 
posicionamiento automático mediante GPS integrado.

GPS integrado

Todos los nodos zhaga incluyen luxómetro para facilitar 
la programación, complementariamente al uso de 
calendarios estacionales.

Incluyen luxómetro

Todos los nodos tienen un sensor de inclinación y de 
detección de golpes para detectar cambios de posición 
o impactos.

Inclinómetro

Permite defi nir sensores PIR y Radar y su actuación 
independiente sobre la luminaria o luminarias que 
defi namos. Esto es muy útil para la gestión del tráfi co.

Sensores PIR y Radar

Los nodos ejecutan el programa/perfi l de ahorro, 
independientemente de elementos externos (cloud, 
pc, sensores...), por ello siguen operando incluso en 
caso de fallo de comunicación, por ejemplo si aparecen 
inhibidores de señal ajenos a la instalación.

Sistema siempre operativo

Nodos y sensores zhaga
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Características

Principales

Permite la gestión de la iluminación logrando ahorros 
de hasta un 80% en costes energéticos de iluminación 
y por ende en emisiones de CO2, gracias a la 
racionalización de los recursos punto a punto.

Gestión de la iluminación

300 metros de alcance de comunicación mínimo 
entre nodos, hasta 1,5km máximo, dependiendo de la 
geografía del lugar.

Distancia entre nodos

Menos de 3 segundos de reacción para cargar las 
acciones del sistema.

Reacción del sistema

Creando interruptores físicos o desde el software 
se permite el acceso a los servicios de emergencia. 
Siempre que este servicio esté activo, la iluminación de 
la zona permanecerá al 100% hasta que se desactive la 
emergencia, retomando así su funcionamiento normal.

Servicio de emergencia

La integración de todos los servicios operativos 
en una única interfaz facilita el acceso a la 
información. Proporciona una visión amplia de toda la 
infraestructura y garantiza un mayor control utilizando 
cámaras, sensores, sistemas de emergencia, además 
de permitir el envío de información y/o activación de 
salidas de relé ligadas a avisos acústicos, autómatas, 
etc.  

Integración de servicios

Plan de ahorro/modo de 
operación:

Se puede confi gurar uno de los siguinetes modos o se 
pueden combinar:
• Calendario confi gurable: año, mes, día y hora.
• Gestión por luz ambiente.
• Astro reloj (Verano/Invierno).
• Túnel.
• Emergencia.

Interruptores: Se pueden generar interruptores o calendarios 
para lanzar escenas, en caso de eventos o festivos 
especiales, servicios de emergencias, tests,...

Organización: Las luminarias se pueden organizar en grupos por 
calles o cuadros eléctricos.
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• Entorno amigable, visual, con una edición intuitiva 
de los contenidos y actualización automática de la 
información. 

• Acceso por perfi les (usuario, administrador o 
super administrador) mediante un dispositivo con 
conexión a Internet (PC, tableta o móvil).

• A cada usuario se le puede asignar acceso 
específi co para ver o modifi car parámetros dentro 
de su rango de responsabilidad.

Plataforma intuitiva

Las luminarias se representan en un mapa, que permite 
localizar, monitorizar y controlar fácilmente los 
elementos de la instalación conectada.

Visualización basada en 
mapas

Informes de iluminación y energía
Permite generar informes y alarmas, brindando así al 
usuario información útil actualizada. 
La base de datos del sistema proporciona informes y 
acumula datos de energía, porcentaje de regulación, 
temperatura del driver, nivel de iluminación, errores, 
etc. Estos informes se envían periódicamente y se 
pueden exportar como archivos csv.

• Estado de la luminaria.
• Estado de la conexión.
• Temperatura del driver.
• Nivel de luz ambiente.
• Consumo y nivel de regulación/brillo.
• Tiempo de operación 
• Inclinación de la luminaria en XYZ (detección de 

golpes).

Monitorización de datos e 
informes

Local (USB):

Cloud: Monitoriza, almacena en la nube y genera informes y 
gráfi cos acumulativos de los datos de consumo.

En local el sistema extrae los datos almacenados en el 
equipo electrónico D4i.
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Arquitecturas 
del Sistema de 
Comunicación
Local (USB):

Protocolo de
red Mesh
patentado

Cualquier nodo con eSIM 
se puede defi nir como Gateway

independientemente de su 
posición.

PC windows

Existen otros nodos con funciones 
de entrada y salida, sensores de 
calidad del aire o incluso de tipo 

radar, con los que se podrá cambiar 
la iluminación en función de la 

calidad del aire o del volumen del 
tráfi co.
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• Instalación plug and play, simplemente conectando nuevos dispositivos fi nales a nuestra red. 
• Solución fl exible que permite la adaptación al entorno defi niendo múltiples nodos conectados.
• Implementación de red tipo mesh unifi cada y autoorganizada.
• Los nodos con eSIM soportan los protocolos LTE Cat M1, NB-IoT NB2 y EGPRS.

Cloud:

Protocolo de
red Mesh
patentado

Cualquier nodo con eSIM
se puede defi nir como Gateway

independientemente de su 
posición.

Existen otros nodos con funciones 
de entrada y salida, sensores de 
calidad del aire o incluso de tipo 

radar, con los que se podrá cambiar 
la iluminación en función de la 

calidad del aire o del volumen del 
tráfi co.

Antena Móvil

Dispositivos

Monitorización remota con 
plataforma slControl.

WINDOWS/MAC/
IOS/ANDROID/LINUX
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Arquitectura 
Local + Mesh

En cuanto se suministra electricidad a las luminarias 
equipadas con un controlador esave, es decir, SLC-
Hub203, se establece una red inalámbrica automática. 
Se puede acceder a la instalación para confi gurarla, 
controlarla y supervisarla in situ, utilizando un 
ordenador portátil o una tablet junto con un SLC-USB-
Stick.

La interfaz del software SL Confi gurator es de gran 
ayuda para programarla según las necesidades.

Control de iluminación 
autónomo e inteligente

+ Coste único de compra de una memoria
   USB SLC que incluye licencia de software
+ Actualizaciones sin coste adicional
+ Confi guración almacenada directamente en 

la luminaria

esave SL-Configurator

LTE Cat M
1 / N

B-IoT N
B2 / EG

PRS
Conexión celular m

undial

Posicionamiento automático
mediante GNSS integrado

Internet
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Arquitectura 
en la Nube + 
Mesh

Gracias a la eSIM integrada y a la función de pasarela, 
un SLC-Hub203-C puede establecer una conexión 
con la plataforma web SL-Control y, al mismo tiempo, 
mantener una red con todas las demás luminarias 
equipadas con esave que estén a su alcance.
La plataforma web SL-Control, fácil de usar e intuitiva 
permite la confi guración, el control y la supervisión 
de forma remota desde cualquier sistema de 
iluminación esave. También ofrece funciones únicas 
para visualizaciones detalladas, análisis de datos y 
visualización de los resultados de las mediciones.

Alumbrado público
inteligente en la nube

+ Exportar datos actuales de las luminarias
+ Evaluación del tráfi co de datos
+ Exportar datos del consumo de energía
+ Monitoreo y mantenimiento en tiempo 

real
+ Gestión y seguimiento remoto del siste-

ma

SL-Control
Servidor

esave SL-Control

Internet
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Software
Local
esave ofrece dos posibilidades para programar, operar y leer datos de un sistema de iluminación, programación 
presencial y/o remota.

SL-Confi gurator
El SL-Confi gurator es un software para Windows de fácil 
manejo y se utiliza para visualizar, confi gurar y gestionar 
los controladores esave desde una interfaz gráfi ca 
sencilla. Esto permite realizar ajustes rápida y fácilmente 
in situ sin necesidad de conexión a Internet.

Características:
• Costes de adquisición únicos, no hay costes de licencia 

adicionales para el software y la memoria USB.
• Actualizaciones automáticas y periódicas.
• Los datos se almacenan en la luminaria, por lo que no 

se requiere una conexión permanente a Internet.
• El sistema puede ser operado por el propio municipio.
• Las luces se pueden confi gurar con un perfi l 

de regulación individual basado en el tiempo, la 
luminosidad y el movimiento.

• Más comodidad y seguridad en la comunidad.

SLC-USB-Stick
Controlador

La memoria USB con la aplicación SL Confi gurator 
permite el monitoreo y la gestión in situ de los sistemas 
de iluminación, proporcionando a los usuarios control y 
fl exibilidad avanzados.
Debido al coste único de adquisición de la memoria USB 
esave SL-Confi gurator, no hay más gastos y el sistema 
funciona de forma totalmente autónoma.

Características:
• Sin costos recurrentes.
• Administración en el sitio.
• Confi guración de datos.
• Visualización en tiempo real.
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Software
en la Nube

SL-Control
Con la plataforma web esave SL-Control, los sistemas 
de iluminación pueden supervisarse, controlarse y 
confi gurarse de forma centralizada en la ofi cina y sobre 
la marcha. Esto puede hacerse sin tener que estar dentro 
del alcance de radio del sistema.

La plataforma ofrece control, supervisión y optimización 
precisos de los sistemas de iluminación esave. Permite a 
los operarios supervisar a distancia los sistemas, realizar 
diagnósticos y programar el mantenimiento, mejorando la 
efi ciencia de las operaciones.
La interfaz también se puede adaptar a requisitos 
específi cos, por ejemplo, se pueden integrar 
perfectamente sensores de terceros.

Características:
• Confi guración de datos.
• Informes sencillos.
• Planifi cación y seguimiento del mantenimiento.
• Gestión de documentos basada en la nube.
• Interfaz API.
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Iluminación 
por
Volumen

El control basado en el volumen, al integrar sensores 
que analizan la densidad del tráfi co, hace que su 
sistema de iluminación se adaptade al tráfi co. Esto 
permite ajustar la luminosidad del alumbrado público 
en función de las necesidades. De este modo, se puede 
ahorrar una valiosa energía y reducir las emisiones 
innecesarias de luz. Todo ello sin sacrifi car la seguridad 
de los peatones ni de los participantes en el tráfi co.

Aplicación inteligente de 
la percepción de nuestro 
entorno
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Iluminación
bajo
Demanda

La iluminación según demanda se puede proporcionar 
fácilmente equipando cada farola con un sensor de 
movimiento que reacciona ante los participantes del 
tráfi co. Por ejemplo, podríamos determinar que tan 
pronto como se detecte movimiento, la intensidad de la 
luz aumente automáticamente al nivel desado. Después 
de un tiempo establecido, las luminarias vuelven a 
atenuarse hasta el valor preestablecido, dependiendo 
de la luz del día o de las condiciones meteorológicas.

Luz cuando sea necesaria, 
tanto como sea necesaria, 
donde sea necesaria

Encendido automático o aumento de la iluminación 
en un aparcamiento, paso subterráneo o parada de 
autobús en cuanto haya gente en la zona. Iluminación 
de monumentos, edifi cios emblemáticos o en 
acontecimientos especiales, la iluminación puede 
programarse en consecuencia y crear así un ambiente 
especial.

Situaciones especiales

100% 0% 0% 0%50% 50%100%
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Iluminación
Respetuosa
con el Medio-
Ambiente

El SLC-Enviro203-C integra un sensor de partículas 
que mide la calidad del aire. Proporciona una 
supervisión exhaustiva contribuyendo a los sistemas de 
mejora de las condiciones ambientales dentro de una 
ciudad.

Gestión de la iluminación 
y control de la calidad del 
aire
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Control de
Dispositivos
Externos

Con sus relés integrados, el SLC-RC Switch puede 
actuar sobre elementos externos, recibir estados o leer 
datos de energía. Una tarjeta eSIM integrada permite la 
conexión a la plataforma web esave SL-Control, donde 
se pueden sincronizar y procesar diversos parámetros 
en tiempo real. El SLC-RC Switch puede montarse en un 
carril DIN en lugar de un control de pasarela dentro de 
un armario de control.

Control revolucionario
de la pasarela.
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SLC-Hub 203/-C (con o sin eSIM)
NODO Basic: Luxómetro+D4i.
NODO eSIM: Luxómetro+D4i+GPS+eSIM.

El SLC-Hub203 /-C es un controlador inteligente de 
alumbrado público para luminarias LED con conector 
Zhaga, Plug & Play, con o sin eSIM.

Gracias a la eSIM integrada opcionalmente y a la función 
de pasarela, un SLC-Hub203-C puede establecer una 
conexión con la plataforma web SL-Control y, al mismo 
tiempo, mantener una red con todas las demás luminarias 
equipadas con esave que estén a su alcance.

Controladores
Zhaga

SLC-Motion 203/-C (con o sin eSIM)
NODO y SENSOR PIR Basic: Luxómetro+D4i+Detección de 
movimiento.
NODO y SENSOR PIR eSIM ST(6m)/HS(12m): Luxóme-
tro+D4i+GPS+eSIM+Detección de movimiento.

Combine la inteligencia del SLC-Hub203 /-C y la 
inteligencia del sensor de movimiento PIR Zhaga. Al igual 
que el SLC-Hub, puede pedirse con o sin tarjeta eSIM, así 
como utilizarse como pasarela.

Las soluciones Zhaga de esave combinan la comodidad Plug-&-Play con interfaces estandarizadas, lo que simplifi ca 
las actualizaciones del alumbrado público. El sistema Zhaga facilita la actualización y el mantenimiento de su 
sistema de iluminación, garantizando un rendimiento óptimo y ahorro de energía.
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SLC-Enviro 203-C (eSIM)
NODO y SENSOR eSIM: D4i+GPS+eSIM+Calidad del aire.

El SLC-Enviro203-C no es sólo un controlador de farolas. 
Además de gestionar las farolas, controla la calidad 
del aire en tiempo real y contribuye a una ciudad más 
inteligente y saludable.
Registra medición de: temperatura, humedad, COV, NOx y 
partículas en suspensión con concentración de masa:
PM 1, PM 2.5, PM 4 o PM 10.

SLC-Noise 203-C (eSIM)
NODO y SENSOR eSIM: D4i+GPS+eSIM+Calidad del ruido 
ambiental.

El SLC-Noise203-C tiene un oído incorporado para la 
ciudad y controla el ruido ambiental en tiempo real. Esto 
ayuda a mejorar la calidad de vida.

Para evitar la acumulación de 

polvo en los orifi cios de sensado.
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Nodo de
Control

SLC-RC Switch 203-C (eSIM)
Con Antenas internas/Con Antenas externas (hasta 5m 
cable)

El controlador montado en carril DIN establece nuevos 
estándares al sustituir a los controles de ondulación 
convencionales en el armario eléctrico. Gracias a la 
conexión celular integrada, sincroniza los datos de 
medición en tiempo real a través de la plataforma web SL-
Control, reacciona ante ellos y conmuta en consecuencia 
sus tres relés integrados.

Características:
• Sustitución del control de ondulación.
• Integración de contadores inteligentes para controlar 

el consumo de energía.
• Posicionamiento automático-GNSS integrado.
• Responde a los datos de medición actuales de la 

plataforma web SL-Control.

Combinado con el analizador de redes esave, el SLC-RC Switch 203-C puede monitorear e informar sobre el 
consumo de energía además de sus funciones principales.
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SLC-AC y SLC-DC
Los controladores SLC-AC y SLC-DC son dispositivos 
compactos que pueden instalarse en cualquier farola y 
funcionan con todos los principales equipos electrónicos. 
El controlador puede combinarse fácilmente con una 
amplia gama de dispositivos externos y constituye la base 
de numerosos servicios urbanos inteligentes.

Características:
• Posibilidad de combinar un gran número de 

dispositivos externos.
• Red mallada de 2,4 GHz.
• GNSS opcional.

Controladores 
Integrados

SLC-CORE 100 / SLC-CORE 103
El SLC-Core 103 es un módulo electrónico inteligente que 
se puede integrar fácilmente en su circuito. Contiene el 
núcleo del controlador SL en un formato compacto. Sus 
dispositivos estarán conectados en red en un tiempo de 
desarrollo muy corto, repletos de funciones y se pueden 
confi gurar a través del SL-Confi gurator o la plataforma 
web SL-Control.

Los controladores de alumbrado público esave pueden funcionar con cualquier fuente luminosa y un equipo 
electrónico común. Esto reduce el consumo de energía y los costes de mantenimiento a un mínimo absoluto.
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Más
Controladores
Las cajas esave SLC se pueden adaptar individualmente a las necesidades de cada cliente. Gracias al controlador 
integrado, SLC-AC o SLC-DC, se pueden conectar fácilmente varios dispositivos externos.

Estos se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.

SLC-Box Zhaga Connection
El SLC-Box Zhaga Connection está equipado con un 
socket Lumawise Endurance S de TE Connectivity (módulo 
de conectividad Zhaga). Un operador puede instalar 
fácilmente un SLC-Hub o SLC-Motion mediante plug and 
play. 

SLC-Box Brightness (Sin GPS)
SLC-Box GPS/Brightness (Con GPS)
La SLC-Box Brightness está equipada con un controlador 
SLC-AC, un sensor de luminosidad.
Gracias al sensor de luminosidad integrado, la luz 
puede encenderse o apagarse en función del valor de 
luminosidad establecido.
Con SLC-Box GPS/Brightness se pueden regular las luces 
en función de la hora del día.

SLC-Box Relais (Sin GPS) 
SLC-Box Relais/GPS (Con GPS)
La SLC-Box Relais está equipada con un Controlador SLC-
AC. Si hay una gran distancia entre dos farolas, se puede 
utilizar una SLC-Box como repetidor para conectar ambas 
redes entre sí. Además, si un cliente desea regular las 
luces según la hora del día, se puede instalar una SLC-Box 
GPS como fuente de tiempo.

Si no es posible instalar el controlador directamente en una farola, ofrecemos cajas de mástil como alternativa:
Estas cajas SLC incluyen soporte de mástil, que permite instalarla fácilmente en muchas situaciones diferentes.
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SLC-Box Motion (Sin GPS)
SLC-Box GPS/Motion (Con GPS)
La SLC-Box Motion está equipada con el sensor PIR5 ST o 
HS. 
El sensor de movimiento PIR5 se basa en la tecnología 
infrarroja pasiva. Detecta movimientos como resultado de 
las diferencias de temperatura en el entorno: si un objeto 
con una temperatura diferente a la del entorno entra en el 
área de detección, el sensor reacciona.

SLC-Box Radar (Sin GPS)
SLC-Box GPS/ Radar (Con GPS)
La SLC-Box Radar está equipada con el sensor esave 
LightRadar capaz de clasifi car objetos, medir su velocidad 
y su dirección. Fácil confi guración in situ y
adaptable a diferentes requisitos de aplicación.

SLC-Box Repeater (Sin GPS)
SLC-Box Repeater/GPS (Con GPS)
La SLC-Box está equipada con un Controlador SLC-AC que 
puede enlazar grandes trayectos de transmisión, lo que 
mejora el rendimiento de la red.
Opción GPS para sincronizar la hora y determinar 
automáticamente la posición.
Puede combinarse fácilmente con diversos dispositivos 
externos
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Sensores de 
Movimiento
Una amplia gama de sensores amplía las posibilidades del sistema de iluminación y lo hace aún más inteligente. 
Dependiendo de la ubicación se utilizan diversos sensores y como resultado, además de ahorrar energía, también 
se pueden reducir las emisiones de luz no deseadas.

PIR Zhaga Adapter
El adaptador PIR permite la inclinación del sensor en todas 
las direcciones.

PIR5 Zhaga Motion Sensor
SENSOR PIR5 Zhaga ST(6m)/HS(12m): Luxómetro+Detec-
ción de movimiento.

El sensor PIR Zhaga es un sensor de movimiento basado en 
el estándar Zhaga. Ofrece una integración sencilla en un 
sistema de iluminación existente. Debido a que el sensor 
PIR-Zhaga no está preparado para D4i, es necesario 
interconectar el pin 4 de la toma Zhaga.
Se puede combinar con un esave SLC-Hub, lo que permite 
convertir un sistema convencional en un sistema de 
iluminación conectado inteligente.

PIR Motion Sensor
SENSOR PIR5 ST(6m)/HS(12m): Luxómetro+Detección de 
movimiento en un área de 64 grados.
SENSOR PIR-Pilz (modelo seta): Luxómetro+Detección de 
movimiento en un área de 92 grados.

Los sensores PIR ayudan a reducir la contaminación 
lumínica en todo el sistema de iluminación, aumentando la 
seguridad y la efi ciencia operativa. 
Un sensor de movimiento PIR de pequeñas dimensiones 
se basa en la tecnología de infrarrojos pasivos. En cuanto 
un objeto presenta una diferencia de temperatura de al 
menos 4 °C respecto a la temperatura ambiente, el sensor 
reacciona.
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LightRadar Sensor
SENSOR RADAR xx: Major HW version/yy: Minor HW ver-
sion.

El sensor LightRadar se basa en un sistema avanzado de 
seguimiento de objetos que utiliza la tecnología de radar 
para la detección del movimiento de objetos. Además, se 
puede distinguir entre personas, bicicletas, motocicletas, 
coches y camiones.

Características
• Detección y clasifi cación del movimiento y de objetos.
• Medición de velocidad y dirección hasta 12 m.
• Amplia rango de detección: 34 x 80°.

Esta tecnología plug-and-play proporciona una base sólida 
para la innovación de IoT y se integra perfectamente con 
los controladores SLC-AC y SLC-DC de esave.

y Otros

esave Meteodata100

WEATHER STATION

La estación meteorológica esave Meteodata100 mide 
la temperatura, la luminosidad y la velocidad del viento. 
Además, el Meteodata100 incluye un sensor de lluvia. 
El esave Meteodata100 es todo lo que necesita para 
registrar y visualizar datos meteorológicos in situ.
Gracias al SLC-Core integrado, es fácil de confi gurar y 
manejar. Estadísticas visuales detalladas si se supervisa a 
través de la plataforma web SL-Control.



29

Ubicaciones 
esave
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 esave AG  Sede central
 esave USA Inc. Norte America
 esave latam S.A.S Sur America
 esave Deutschland GmbH Alemania
 SC esave technologies SRL Romania
 esave Turkiye Turquía
 esave Middle East Emiratos Árabes Unidos
 Panitek Power Pvt Ltd India
 esave (zhejiang) co.,ltd China
 esave APAC Pte Ltd Singapur
 esave AUS pty. ltd. Australia y Nueva Zelanda

Ledisson Lighting - esave AG  
España - Portugal



esave
por el bien 
de nuestro 
medio
ambiente

Reducción de la contaminación lumínica

Conservación de la biodiversidad 

Sostenibilidad medioambiental




