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AXIS 2D 
195lm/W  LED

HM>1000W

HM2000W

HM1500W/VSAP1000W

HM>2000W

VSAP<2000W

Sustitución / Replacement / Substituição 

600W

900W

720W

1080W

1200W

EMC FILTER

IP66

HM/VSAP LED

·El nuevo proyector AXIS 2D, en inyección de 
aluminio de alta calidad, incorpora una gran 
flexibilidad técnica para obtener una unifor-
midad lumínica mucho mejor en el campo 
deportivo combinado con una potencia de 
hasta 1800W.
·Cuenta con un innovador, flexible y patentado  
sistema modular configurable de forma inde-
pendiente que facilita la orientación precisa 
de la luz.
·Excelente diseño aerodinámico patentado, 
más pequeño y ligero , que reduce la resis-
tencia al viento de forma elegante e innova-
dora, además de asegurar la larga vida útil de 
la luminaria >100.000h.
·El proyector AXIS 2D ofrece soluciones com-
pletas para cada tipo de proyecto,a consultar: 
control de protección anti-deslumbramiento, 
con diferentes ópticas, rejilla, visera de pro-
tección..., control independiente de los com-
ponentes electrónicos de manera rápida y 
segura, sistema de control inteligentes ina-
lámbrico, sistema de entretenimiento con 
control DMX, ...

·The new AXIS 2D floodlight, in high quality 
die-cast aluminium, incorporates great tech-
nical flexibility for much better light uniform-
ity on the sports field combined with up to 
1800W of power
·It features an innovative, flexible and pat-
ented independently configurable modular 
system that facilitates precise light aiming.
·Excellent patented aerodynamic design, 
smaller and lighter, reduces wind resist-
ance in an elegant and innovative way 
and ensures a long luminaire lifetime of 
>100,000h.
·The AXIS 2D floodlight offers complete so-
lutions for every type of project, on request: 
glare protection control, with different op-
tics, louvre, protective visor..., independent 
control of the electronic components quick-
ly and safely, intelligent wireless control 
system, entertainment system with DMX 
control, ...

·O novo projetor AXIS 2D, em alumínio 
fundido de alta qualidade, incorpora uma 
grande flexibilidade técnica para uma uni-
formidade de luz muito melhor no campo 
desportivo, combinada com uma potência 
até 1800 W.
·Possui um sistema modular inovador, flexí-
vel e patenteado, configurável de forma 
independente, que facilita a mira precisa 
da luz.
·Excelente design aerodinâmico patentea-
do, mais pequeno e mais leve, reduz a re-
sistência ao vento de uma forma elegante 
e inovadora e garante uma longa vida útil 
da luminária de >100.000h.
·O projetor AXIS 2D oferece soluções 
completas para cada tipo de projeto, a 
pedido: controlo de proteção anti-brilho, 
com diferentes ópticas, grelha, viseira de 
proteção..., controlo independente dos 
componentes electrónicos de forma rápida 
e segura, sistema de controlo sem fios in-
teligente, sistema de entretenimento com 
controlo DMX, ...

Descripción / Description / Descrição

VSAP2000W

--

--

1440W

1500W

1800W

*

2

* Consultar. / Consult. / Consultar.
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Temp.Ref. W

LD-1556720-750-xxxD0

LD-1556108-750-xxxD0

LD-1556600-750-xxxD0

LD-1556900-750-xxxD0

LD-1556120-750-xxxD0

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

5000 K *

5000 K *

5000 K *

5000 K *

5000 K *

720W

1080W

600W

900W

1200W

90-305V AC

90-305V AC

90-305V AC

90-305V AC

90-305V AC

Ref.

LD-1556900

LD-1556120/144

LD-1556600/720

LD-1556108

Dimensiones /Dimensions / Dimensões

Peso / Weight / Peso

16,30 kg

23,30 kg

21,30 kg

28,68 kg

B [mm]

749.7

749.7

749.7

749.7

C [mm]

301.5

301.5

301.5

298.2

A [mm]

509.6

683

683

1000

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector de 145lm/W Asimétrico 600W/900W/1200W/1500W) y 170lm/W Simétrico 720W/1080W/1440W/1800W), regulación 0-10V, SPD 10kV.
* Posibilidad de escoger otras temperaturas de color, otros ángulos de apertura y/o regulación DALI-2, añadir -DD.  Opción de tratamiento anticorrosivo C5M, añadir M.
- The references indicated in the table correspond to 145lm/W Asymmetric 600W/900W/1200W/1500W and 170lm/W Symmetric 720W/1080W/1440W/1800W, dimming 0-10V, SPD 10kV.
* Possibility to choose other colour temperatures, other opening angles and/or DALI-2 dimming, add -DDD.  Option of C5M anti-corrosion treatment, add M.
- As referências indicadas na tabela correspondem a 145lm/W Assimétrica 600W/900W/1200W/1500W e 170lm/W Simétrica 720W/1080W/1440W/1800W, dimming 0-10V, SPD 10kV.
* Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor, outros ângulos de abertura e/ou regulação DALI-2, adicionar -DDD.  Opção de tratamento anti-corrosão C5M, adicionar M.

LD-1556150-750-xxxD0

LD-1556144-750-xxxD0

LD-1556180-750-xxxD0

5000 K *

5000 K *

5000 K *

1500W

1440W

1800W

90-305V AC

90-305V AC

90-305V AC

Opcional:
Optional:
Opcional:

*Medidas y peso con caja de conexiones. Instalación estándar con lira. / Sizes and weight with driver box. Standard installation with bracket. / 
Dimensões e peso com caixa de condutor. Instalação standard com suporte.

A

B C

Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Orientación precisa de la luz por módulo LED/
Precise light targetting by LED module/

Direccionamento preciso por módulo LED

Ajuste rápido de los módulos LED gracias al diseño modular giratorio (V80º/H180º)/
Quick module setting with the rotatable LED modular design (V80º/H180º)/

Ajuste rápido do módulo LED com um design modular rotativo (V80º/H180º)

Conductos de acero inoxidable/
Stainless Steel Conduit/

Conduta de aço inoxidável

Caja de controladores fácil de abrir/
Easy to open the driver box/

Fácil de abrir a caixa do condutor

Sin Cables Expuestos/
No Wires Exposed/
Sem fi os expostos 

Líneas de Guiado Patentado/
Patented Aiming Line/

Linha de Guiado Patenteada

LD-1556150/180 34,12 kg749.7 298.21175
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Sistema de control de luz molesta /Obtrusive light control system /Sistema de controlo da luz intrusiva.

Ángulo de 20º /
20º beam angle /
Angulo de 20º

Ángulo de 40º /
40º beam angle /
Angulo de 40º

Ángulo de 60º /
60º beam angle /
Angulo de 60º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1556xxx-750-20D0

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1556xxx-750-30D0

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1556xxx-750-60D0

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos 

 ·Las luces deportivas LED de la serie AXIS
2D ofrecen distribuciones de luz asimétri-
cas precisas, un control de corte de luz de
fondo único que evita el derrame de luz en
los alrededores, lo que hace que las lumi-
narias AXIS 2D sean la mejor opción para
zonas residenciales y estadios deportivos
profesionales.
 ·Ángulo de instalación inferior a 10º.
 ·Cumple las siguientes normas de control
del deslumbramiento EN 12193:2018 and
AS/NZS 4282:20018 Standard.

 ·AXIS 2D series LED sports lights offer pre-
cise asymmetric light distributions, a uni-
que backlight cut-off control that prevents
light spill into the surroundings, making
AXIS 2D luminaires the best choice for
residential areas and professional sports
stadiums.
 ·Installation angle less than 10°.
 ·Comply with following glare control
standards: EN 12193:2018 and AS/NZS
4282:20018 Standard.

· As luzes desportivas LED da série AXIS 2D
oferecem distribuições de luz assimétricas
precisas e um controlo exclusivo de corte
da luz de fundo que evita o derrame de luz
no ambiente, tornando as luminárias AXIS
2D a melhor escolha para áreas residen-
ciais e estádios desportivos profissionais.
 ·Ângulo de instalação inferior a 10°.
 ·Cumprem as seguintes normas de contro-
lo do encandeamento: EN 12193:2018 and
AS/NZS 4282:20018 Standard.

NO OBTRUSIVE LIGHT

NO OBTRUSIVE LIGHT

LIGHTING AREA

Ángulo de A60º /
A60º beam angle /
Angulo de A60º

Ángulo de A60ºW /
A60ºW beam angle /
Angulo de A60ºW

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1556xxx-750-A60D0

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1556xxx-750-A60WD0

Opcional/Optional/Opcional: Simétrico/Symmetric/ Simétrica 720W/1080W/1440W/1800W

Opcional/ Optional/ Opcional: Asimétrico/ Asymmetric/ Asimétrica 600W/900W/1200W/1500W

1500

0° 15°0 °3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

6000

1500

3000

4500

7500

400

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

2400

600

1200

1800

3000

150

0° 15°0 °3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

10000

250

500

750

1250

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C0/180,87.8
dc:TINU dc:TINU

C90/270,36.5

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):62.2 DEG

0

14000

21000

28000

35000

7000

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C0/180,124.4
dc:TINU dc:TINU

C90/270,33.9

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):79.1 DEG

0

8000

12000

16000

20000

4000

Tipo de lentes/ Type of lens/ Tipo de lente: 
Asimétrico 60° estrecho
Asymmetric 60° narrow
Assimétrico 60° estreito

Tipo de lentes/ Type of lens/ Tipo de lente: 
Asimétrico 60° ancho
Asymmetric 60° wide
Assimétrico 60° de largura
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