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LUMINARIAS DE SUELO

Empotrables

SERIE N30e*

SERIE E30e*

SERIE N30e N SERIE N30e M SERIE N30e SP SERIE N30e MP SERIE N30e B 

SERIE E30e P SERIE E30e P-ASYM SERIE E30e P-DEEP SERIE E30e P-WALLPAPER

1W-2W
ù25mm
(Corte ù22mm)

2W
ù40mm
(Corte ù27.8mm)
+RGBW opcional

7W
ù105mm
(Corte ù86mm)

20W
ù148mm
(Corte ù118mm)
+RGBW opcional

33W
ù176.5mm
(Corte ù156mm)
+RGBW opcional

1W-27W:
Modelo 1: 1W-3W 
ù70mm
(Corte ù66mm)
Modelo 2: 3W-9W 
ù90mm
(Corte ù84mm)
Modelo 3:6W 
ù115mm
(Corte ù108mm)
Modelo 4: 9W
ù135mm
(Corte ù126mm)
Modelo 5: 9W-27W 
ù150mm
(Corte ù144mm)
+RGB opcional

1W-27W con Tilt System:
Las medidas de cada 
modelo dependen del
Tilt System (7Û, 15Û o 
25Û) escogido en cada 
potencia:
Modelo 1: 1W-3W
Modelo 2: 3W-9W
Modelo 3: 6W
Modelo 5: 9W-27W
+RGB opcional

6W-13W con Deep 
System:
Modelo 3: 6W
ù115mm
(Corte ù108mm)
Modelo 4: 6W
ù135mm
(Corte ù126mm)
(13W COB LED, a con-
sultar)

1W-25W con Wallpaper 
System:
Modelo 2: 1W-3W
ù90mm
(Corte ù84mm)
Modelo 5: 12W-25W
ù150mm
(Corte ù144mm) 

*Forma circular o cuadrada opcional. Las medidas proporcionadas son las de la luminaria con fijación sin tornillos.

*Forma circular o cuadrada opcional. Las medidas proporcionadas son las de la luminaria con fijación sin tornillos.
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LUMINARIAS DE SUELO

Superficie

SERIE E30s

SERIE E30s B SERIE E30s DSERIE E30s A-NEAR WATER

DISCOS DE MARCADO DE SUELO

SERIE N20

SERIE N20 S SERIE N20 M

12W, 25W
ù206mm

1W-18W:
Modelo 1: 1W-3W 
ù84mm
Modelo 2: 3W-9W 
ù102mm
Modelo 5: 6W-18W 
ù168mm
+RGB opcional

6W, 12W
ù136mm

5W
ù103mm

6W
ù169mm
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Superficie

SERIE E12s

SERIE E12s S
UP & DOWN

SERIE E12s S *

LUMINARIAS DE PARED

3W
ù80mm

2x3W
100x100mm

*Forma circular o cuadrada opcional.
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PROYECTOR DE GOBOS

SERIE D

SERIE D Ink-light

92W
582x370x206mm



13

BOLARDOS

SERIE E17

SERIE S17

SERIE E17 M SERIE E17 L

SERIE S17 B-D4i

SERIE LL17

SERIE LL17 S-D4i

11W
ù210xH:300/550mm

6W, 12W
ù160(pole ù50)x H: 
350/500/700mm

1W-20W switchable 
ù180x1000mm

13W
ù200x1080mm
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COLUMNAS Y SETS DE ILUMINACIÓN EN GALVANIZADO

SERIE J16

SERIE J16 O SERIE J16 M SERIE J16 B

SERIE J16 A SERIE J16 G

12W-120W
Columna cilĎndrica en 
acero galvanizado con la 
serie  de proyectores 
SERIE J15 J11.
Altura Min.3000 - 
MĂx.12000 ( Distancia en-
tre luminarias de 500mm 
o segěn proyecto).
Consultar otras combina-
ciones.

30W, 40W, 50W, 60W
Columna cilĎndrica en 
acero galvanizado.
Altura de columna (H): 
4000/3000/1600mm

30W, 40W, 45W, 50W, 
60W
Columna en tubo rectan-
gular en acero galvani-
zado.
Altura de columna (H): 
4000/5000/6000mm 
con tres distribuciones 
diferentes.

2 modulos: 7,8W, 16,2W, 
25,2W y 4 modulos: 
15,6W, 32,4W, 50,4W.
Columna cĔnica en acero 
galvanizado + Lumina-
ria: ù497x143mm, con 
fijaciĔn vertical a columna 
de ù60mm.
Altura de columna a defi-
nir segěn proyecto.

15,6W, 32,4W, 50,4W.
Columna cĔnica en acero 
galvanizado + Luminaria 
ù400mm o 500mm, con 
fijaciĔn vertical a columna 
de ù60mm.
Altura de columna a defi-
nir segěn proyecto.
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NOTAS:
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PRODUCTOS







LD-1730NN Rev. V1_01

SERIE N30e N

Modelo LD-1730NN2-8xx-xxR/C-V

CaracterĎsticas

Potencia (W) 2W 700mA (OpciĔn 1W 350mA)

Eficiencia (Lm/W) 120lm/W

CCT 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000K

ângulo de apertura 15Û, 30Û, 60Û 

IRC(Ra) >80

TensiĔn nominal (V) ~3V, max. 700mA CC

Clase elĊctrica Clase III

Fuente de alimentaciĔn Externa de la luminaria (Se pide por separado)

Cable 0.3m UL1007, AWG 20

RegulaciĔn ON-OFF (*A consultar PWM/DALI)

Temperatura de trabajo -20˚C - +55˚C

IP

IK

Vida ětil

Material

Dimensiones(mm)

*Frontal IP67/Cuerpo IP65

IK10

≥ 60 000h (L80B10)

Estructura: 316L Acero inoxidable 

Opticas o difusor: Vidrio templado 

Color: Acero inoxidable

Circular o cuadrado

Resorte opcional

Resorte opcional (A consultar)

Fuentes de alimentaciĔn opcionales: LPHC-18-700, SH-3-500, SLT3-700IS-
1 or equipo electrĔnico DALI (A consultar)

La luminaria empotrable de exterior, es la luminaria mĂs pequeĒa de la familia N30e para exteriores. Potencia de 1W a 2W con carcasa 
completa de acero inoxidable, frontal IP67 y cuerpo IP65 ofrecen muchas opciones de instalaciĔn, como saunas o spas, baĒos, cocinas, 
iluminaciĔn de escaleras, terrazas, jardines.

Accesorios

1



LD-1730NM Rev. V1_01

SERIE N30e M

Modelo LD-1730NM2-8xx-xxR/C-V

CaracterĎsticas

Potencia (W) 2W (RGBW 4*150mA)

Eficiencia (Lm/W) >100lm/W

CCT 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000K o  RGBW(4x150mA)

ângulo de apertura 17Û, 31Û, 39Û  ( *OpciĔn RGBW: 38˚, 56˚,100˚)

IRC(Ra) >80

TensiĔn de entrada 12V/24V DC 

TensiĔn nominal (V) RGBW: ~4x3V, max. 4x150mA CC

Clase elĊctrica Clase III

Fuente de alimentaciĔn Aparte de la luminaria (Se pide por separado)

Cable 0.5m H07RN-F 2X1.5 (RGBW: FLRY-B 8X0.5)

RegulaciĔn ON-OFF ( *A consultar PWM y DALI/DMX512 con versiĔn RGBW)

Temperatura de trabajo -20˚C - +55˚C

IP IP67

IK IK10

Vida ětil ≥ 60 000h (L80B10)

Estructura: 316L Acero inoxidable (Cobre+Zinc opcional (Ref.:B)) 

Opticas o difusor: Vidrio templado

Color: Acero inoxidable

La luminaria empotrable de exterior con mĂx. potencia de 2W fue diseĒado para los clientes mĂs exigentes que esperan un bello 
acabado no sĔlo en la parte frontal. Cuerpo de acero inoxidable SS316L fabricado con tecnologĎa IP67. La luminaria puede utilizarse para 
iluminar muchos lugares y objetos, como parques, jardines, terrazas, plazas, locales, piscinas...

Material

1



LD-1730NM Rev. V1_01

Dimensiones(mm) Circular o cuadrado

Cobre+Zinc, ref.: B

Vaso de empotrar ABS 2 incluido (ABS 1opcional) y

Fuentes de alimentaciĔn opcionales para 12V/24V DC: LPF-25-24, XLG-75-
24

Connector JN, T-connector JN (Opcional en ambos con modelo 
Amphenol)

Accesorios

2



LD-1730NSP Rev. V1_01

SERIE N30e SP

Modelo LD-1730NSP7-8xx-xxR/C

CaracterĎsticas

Potencia (W) 7W 

Eficiencia (Lm/W) 100lm/W

CCT 2200 K, 3000 K, 4000 K, 5000K 

ângulo de apertura 10˚, 20˚, 45˚ 

IRC(Ra) >80

TensiĔn de entrada 220 240V AC 50/60Hz (Opcional 12V/24V DC(Ref.:V)) 

Clase elĊctrica Clase I (Opcional Clase III)

Fuente de alimentaciĔn En el interior de la luminaria (Por separado en 12V/24V DC)

Cable 0.5m H07RN-F 3G1  (12V/24V DC: H07RN-F 2X1.5)

RegulaciĔn ON-OFF (A consultar PWM)

Temperatura de trabajo -20˚C - +55˚C

IP IP67

IK IK10

Vida ětil

Material

≥ 60000h (L80B10)

Estructura: 316L Acero inoxidable ( Cuerpo en aluminio opcional o 

soluciĔn completa en Cobre+Zinc, ref.: B, con tornillos frontales) 

Opticas o difusor: Vidrio templado

Color: Acero inoxidable

La serie empotrable de suelo de mĂximo 7W estĂ diseĒada para conseguir el mejor efecto visual al no tener tornillos en la parte frontal. 
Fabricada con materiales de la mĂs alta calidad, como acero marino, vidrio de alta pureza y modernos LED CREE. La luminaria de 
Ledisson se puede utilizar para iluminar muchos lugares y objetos, como parques, jardines, terrazas, plazas, locales, plantas...

1



LD-1730NSP Rev. V1_01

Dimensiones(mm) Circular o cuadrado (A consultar otras medidas). Corte 86mm

Cobre+Zinc, ref.: B

Vaso de empotrar ABS opcional , LD-173230NSP-PIPE

Fuentes de alimentaciĔn opcionales para 12V/24V DC: LPF-25-24, XLG-75-
24 y RSP-150-24

Connector JN, T-connector JN (Opcional en ambos con modelo 
Amphenol)

Accesorios

2



LD-1730NMP Rev. V1_01

SERIE N30e MP

Modelo LD-1730NMP20-8xx-xxR/C

CaracterĎsticas

Potencia (W) 20W (12V/24V:18W y RGBW: 24W )

Eficiencia (Lm/W) 80lm/W

CCT 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000K o RGBW

ângulo de apertura 10˚, 20˚, 30, 45˚ (Opcional con RGBW 12V/24V: 15˚, 30˚, 45˚)

IRC(Ra) >80

TensiĔn de entrada
220 240V AC 50/60Hz (Opcional 12V/24V DC, Ref.: V y RGBW 12V/24V
DC)

Clase elĊctrica Clase I (Opcional Clase III)

Fuente de alimentaciĔn
En el interior de la luminaria (Por separado en 12V/24V y en RGBW
12V/24V)

Cable 0,5m H07RN-F 3G1 (12V/24V: H07RN-F 2X1.5, RGBW: JZ-600 5G1)

RegulaciĔn
ON-OFF (A consultar PWM y con versiĔn RGBW: DALI/DMX512 (soluciĔn 
de empotrable con tornillos))

Temperatura de trabajo -20˚C - +55˚C

IP IP67

IK IK10

Vida ětil

Material

≥ 60000h (L80B10)

Estructura: 316L Acero inoxidable ( Aluminio o soluciĔn completa en 

Cobre+Zinc, ref.: B, con tronillos frontales)

Opticas o difusor: Vidrio templado

Color: Acero inoxidable

La serie N30e MP estĂ diseĒada para conseguir el mejor efecto visual al no tener tornillos en la parte frontal. EstĂn fabricadas con 
materiales de la mĂs alta calidad, como acero marino, vidrio de alta pureza y modernos LED CREE. La luminaria Ledisson puede 
utilizarse para iluminar una amplia gama de lugares e instalaciones, como parques, jardines, terrazas, plazas, locales...

1



LD-1730NMP Rev. V1_01

Dimensiones(mm) Circular o cuadrado (A consultar otras medidas)

Cobre+Zinc, ref.: B

Vaso de empotrar ABS opcional (Incluido en la versiĔn atornillada)

Fuentes de alimentaciĔn opcionales para 12V/24V:LPF-40-24, XLG-75-
24,RSP-150-24  o para la serie RGBW: SR-2309FA3-RGBW, LNT-DT8 o 
XLG-75-24
Connector JN, T-connector JN (Opcional en ambos con modelo 
Amphenol)

Accesorios

2



LD-1730NB Rev. V1_01

SERIE N30e B

Modelo LD-1730NB20-8xx-xxR/C

CaracterĎsticas

Potencia (W) 33W (12V/24V: 30W y RGBW: 40W )

Eficiencia (Lm/W) >130lm/W

CCT 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000K o RGBW

ângulo de apertura 10˚, 20˚, 30, 45˚ (Opcional con RGBW 12V/24V: 15˚, 30˚, 45˚)

IRC(Ra) >80

TensiĔn de entrada
220 240V AC 50/60Hz (Opcional 12V/24V DC, Ref.: V y RGBW 12V/24V
DC)

Clase elĊctrica Clase I (Opcional Clase III)

Fuente de alimentaciĔn
En el interior de la luminaria (Por separado en 12V/24V y en RGBW
12V/24V)

Cable 0,5m H07RN-F 3G1 (12V/24V: H07RN-F 2X1.5, RGBW: JZ-600 5G1)

RegulaciĔn ON-OFF (A consultar PWM y con versiĔn RGBW: DALI/DMX512 (soluciĔn 
de empotrable con tornillos))

Temperatura de trabajo -20˚C - +55˚C

IP IP67

IK IK10

Vida ětil

Material

≥ 60000h (L80B10)

Estructura: 316L Acero inoxidable ( Opcional cuerpo de aluminio con 

tronillos frontales)

Opticas o difusor: Vidrio templado

Color: Acero inoxidable

La serie N30e B estĂ diseĒada para conseguir el mejor efecto visual al no tener tornillos en la parte frontal. EstĂn fabricadas con 
materiales de la mĂs alta calidad, como acero marino, vidrio de alta pureza y modernos LED CREE. La luminaria Ledisson puede 
utilizarse para iluminar una amplia gama de lugares e instalaciones, como parques, jardines, terrazas, plazas, locales...

1



LD-1730NB Rev. V1_01

Dimensiones(mm) Circular o cuadrado (A consultar otras medidas)

Vaso de empotrar ABS opcional (Incluido en la versiĔn atornillada)

Fuentes de alimentaciĔn opcionales para 12V/24V: XLG-75-24, RSP-150-24 
o para la serie RGBW: SR-2309FA3-RGBW, LNT-DT8 o XLG-75-24

Connector JN, T-connector JN (Opcional en ambos con modelo 
Amphenol)

Accesorios

2













































LD-1730EGA Rev. V1_01

Se utiliza un cable de alimentación encapsulado especialmente 
desarrollado para adherirse eficazmente a la resina fundida e impedir la 
entrada de agua. Las luminarias se suministran con un tubo de 
empotramiento de acero inoxidable 316L para facilitar su montaje en el 
suelo o en hormigón y una vez colocada dentro del tubo la luminaria solo 
puede extraerse con una herramienta especial.

Dimensiones(mm) Circular, según modelo:

Modelo 1 con 10º Tilt System: 10º lens

Modelo 2 con 7º Tilt System: 10º lens y 25º en RGB Modelo 2 con 15º Tilt System: 25º lens (6x25º elliptic on request)

Modelo 2 con 25º Tilt Syste: 40º lens

Ø 66

10º

Ø 66

Ø 100

2



LD-1730EGA Rev. V1_01

Modelo 3 con 15º Tilt System: 25º  lens (6x25º elliptic on 
request)

Modelo 3 con 25º Tilt System: 40º lens

Modelo 5 con 15º Tilt System: 25º o 40º lens Modelo 5 con 25º Tilt System: 40º lens

Ø 125

115

Ø 125

15º

Ø 125

115

Ø 125

25º

3
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