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C314 PROJECT
245lm/W LED

EMC FILTER

·The C314 PROJECT high bay light, with se-
lectable power, is the most cost-effective 
solution for industrial buildings with a final 
efficiency of 190lm/W effective.
·0-10V dimmable LED driver, suitable with 
HOWAC to manage, program and regulate 
the luminaires wirelessly and from any 
smart device.
·Die-cast aluminium body and polycarbon-
ate lens.
·Designed in accordance with the require-
ments of the IFS (International Featured 
Standards) and BRC Global Standard speci-
fications for safety and quality in the food 
industry.
·Twilight and/or motion sensor and optional 
emergency kit.

·A luminária de teto alto C314 PROJECT, 
com potência selecionável, é a solução 
mais económica para edifícios industriais, 
com uma eficiência final efetiva de 190 
lm/W.
·Driver LED regulável de 0-10 V, compatí-
vel com HOWAC para gerir, programar e 
regular as luminárias sem fios e a partir de 
qualquer dispositivo inteligente.
·Corpo em alumínio fundido e lente em poli-
carbonato.
·Concebida de acordo com os requisitos 
das especificações IFS (International Fea-
tured Standards) e BRC Global Standard 
para segurança e qualidade na indústria 
alimentar.
·Sensor crepuscular e/ou de movi-
mento e kit de emergência opcional.

Descripción / Description / Descrição 

·La campana C314 PROJECT, con potencia 
seleccionable, es la solución más rentable 
para naves industriales con una eficiencia 
final de 190lm/W efectivos.
·LED driver regulable 0-10V, compatible con 
HOWAC para gestionar, programar y regu-
lar las luminarias de forma inalámbrica y 
desde cualquier dispositivo inteligente.
·Cuerpo de aluminio inyectado y lente en 
policarbonato.
·Diseñada conforme a lo exigido por las es-
pecificaciones IFS (International Featured 
Standards) y BRC Global Standard en ma-
terial de seguridad y calidad en la industria 
alimentaria.
·Sensor crepuscular y/o de movimiento y kit 
de emergencia opcional.

* Consultar. / Consult. / Consultar.

Sustitución / Replacement / Substituição 

Máx. 200W

HM LED

HM >400-600W
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Ref. W

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

Temp.

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden a la campana C314 PROJECT de 190lm/W con regulación 0-10V (-D0) y potencias 120W/150W/200W seleccionable . Con temperatura de color (3000-6500 K) y ángulo 
de apertura (60º/90º/120º) opcionales según proyecto. 
* A consultar otras configuraciones: luminaria con sensores compatibles con/sin zhaga y/o batería para iluminación de emergencia, así como integrar el sistema de control HOWAC.
- The references indicated in the table correspond to the C314 PROJECT luminaire with 190lm/W, 0-10V (-D0) dimming and selectable power ratings of 120W/150W/200W. With optional colour temperature (3000-6500 K) 
and beam angle (60º/90º/120º) depending on the project. 
* Please enquire about other confi gurations: luminaire with sensors compatible with/without Zhaga and/or battery for emergency lighting, as well as integration of the HOWAC control system.
- As referências indicadas na tabela correspondem à campânula C314 PROJECT de 190lm/W com regulação 0-10V (-D0) e potências selecionáveis de 120W/150W/200W. Com temperatura de cor (3000-6500 K) e ângulo de 
abertura (60º/90º/120º) opcionais, c. 
* Consultar outras confi gurações: luminária com sensores compatíveis com/sem zhaga e/ou bateria para iluminação de emergência, bem como integração do sistema de controlo HOWAC.

Opcional:
Optional:
Opcional:

LD-1010xxx-7xx-xD0 120W-150W-200W120-240V AC3000 - 6500 K*

A [mm] B [mm]Ref. Peso / Weight / Peso

LD-1010xxx

Dimensiones /Dimensions / Dimensões

2,20 kg173Ø300

Ajustable / Adjustable / Ajustável

Ángulo de 60º /
60º beam angle /
Angulo de 60º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1010xxx-7xx-2D0

Ángulo de 90º /
90º beam angle /
Angulo de 90º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1010xxx-7xx-3D0

Ángulo de 120º /
120º beam angle /
Angulo de 120º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1010xxx-7xx-D0

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos   

A

B

·La campana C314 PROJECT se personaliza para conseguir la solución perfecta en cada proyecto.
·The C314 PROJECT high bay light is customised to achieve the perfect solution for each project.
·A campânula C314 PROJECT é personalizada para obter a solução perfeita em cada projeto.

3 Potencias seleccionables / 3 selectable power settings / 3 selectable power settings:

Opcional/ Optional/Opcional:

- Instalación estándar con argolla para montaje suspendido (no se incluye cadena). Posibilidad de escoger otros accesorios y tipos de montaje: Montaje con soporte 
en U, cubierta de PC o cubierta de aluminio.
- Standard installation with suspension loop for suspended mounting (chain not included). Other accessories and mounting options available: U-Bracket Mounting, 
PC cover or AL cover.
- Instalação standard com parafuso de olhal para montagem suspensa (cadeia não incluída). Outros acessórios e opções de montagem disponíveis: Montagem com 
suporte em U, tampa para PC ou tampa em alumínio.
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Temperaturas de Color y Ángulos de Apertua Según Proyecto /
Colour Temperatures and Beam Angles Depending on the Project /
Temperaturas de Cor e Ângulos de Abertura Dependendo do Projeto: 

Módulos de Control Inteligente Integrados y Sistemas de Instalación Opcionales /
Optional Built-in Smart Control Modules and Installation Systems /
Módulos de Controlo Inteligente Integrados e Sistemas de Instalação Opcionais:

U-Bracket Mounting PC Cover AL Cover PIR Sensor/ MVS Sensor/
Daylight Harvesting

120W-150W-200W

3000 - 6500 K y 60º, 90º o 120º
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