
24

FAROLAS / STREET LIGHTS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

24

FAROLAS / STREET LIGHTS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

X-LINE
190lm/W LED

--

HM<70W / VSAP 50-70W

HM 100W / VSAP 70-100W

HM 50W / VSAP 50W

HM 70-80W / VSAP 70W

Sustitución / Replacement / Substituição 

15W

30W

60W

20W

50W

EMC FILTER

IK08

HM/VSAP LED

FLICKER FREE
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Elegancia en estado puro / Pure elegance / Elegância em estado puro

A [mm] ** B [mm] C [mm]

Ref.

Ref.

Ref.

Peso / Weight / PesoBáculo / Lamp post / Báculo

Báculo / Lamp post / BáculoFarola / Street light / Iluminação pública

W

A

B
C

·La serie X-LINE ofrece un increíble rendi-
miento superior a 150lm/W efectivos.
·El cuerpo está fabricado íntegramente en 
aleación de aluminio, grupo óptico en PC 
resistente a los rayos UV y toda la tornille-
ría utilizada es de acero inoxidable.
·Su soporte permite el montaje horizontal 
y vertical sin necesidad de adaptadores.  
Posición de montaje ajustable entre -15º 
y 15º.
·Protección IP66 e IK08, garantizando la 
máxima durabilidad.
·Económica y eficiente con 5 años de ga-
rantía.

·The X-LINE series offers incredible perfor-
mance exceeding 150lm/W effective.
·Stainless Steel screws, aluminum body and 
the optical unit is made of UV-resistant PC.
·Horizontal and vertical mounting without 
adapters. Adjustable between -15º and 15º 
in both horizontal and vertical mounting 
cases.
·IP66 and IK08 protection, guaranteeing its 
durability.
·Economical and efficient with a 5-year guar-
antee.

·A série X-LINE oferece um desempenho 
incrível superior a 150 lm/W efetivos.
·Parafusos em aço inoxidável, corpo em 
alumínio o conjunto ótico em PC resistente 
aos raios UV..
·Horizontais e verticais montagem sem 
adaptadores. Ajustável entre -15º e 15º, 
tanto em caixas de montagem horizontal 
como vertical.
·Protecção IP66 e IK08, garantindo a sua 
durabilidade.
·Económica e eficiente com uma garantia 
de 5 anos.

LD-1601020-740

LD-1601050-740

LD-1601020

LD-3216012

LD-1601050

LD-1601015-740

LD-1601030-740

LD-1601060-740

LD-1601015

LD-3216011

LD-1601030

LD-1601060

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

Dimensiones / Dimensions / Dimensões

Descripción / Description / Descrição 

Temp.

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

1,235 kg

1,235 kg

1,690 kg

1,235 kg

1,690 kg

117 69430Ø48

Ø60Ø48

Ø48

Ø60

Ø48

Ø48Ø60

Ø60

117

155

69

80

430

494

117 69430

155 80494

20W

50W

15W

30W

60W

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

- Las referencias indicadas corresponden a la farola de >150lm/W * Farolas Disponibilidad de la farola en clase II, añadir -2 al fi nal de la referencia. A consultar otras temperaturas de color.
- The references indicated correspond to the street lamp with >150 lm/W.* It is possible to choose Class II street light, add -2, optional. Other colour temperatures are available on request.
- As referências indicadas correspondem ao poste de iluminação com >150lm/W. * Disponibilidade do poste em classe II, adicionar -2 no fi nal da referência. Outras temperaturas de cor estão disponíveis a pedido.

Opcional:
Optional:
Opcional:

** Con adaptador de báculo: Ø60 en 15W,20W y 30W es A= 430mm y Ø48 en 50W,60W y 70W es A= 474mm. 
** With lamp post: Ø60 in 15W, 20W and 30W is A = 430mm and Ø48 in 50W, 60W and 70W is A = 474mm.
** Com adaptadores de báculo: Ø60 em 15W, 20W e 30W é A=430mm em 50W, 60W e 70W é A=474mm.
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·Gracias a su diseño ultraplano, liso, sin re-
bordes ni aletas que acumulen residuos y 
a su excelente capacidad de disipación, las 
farolas de la serie X-LINE pueden presumir 
de una vida útil >50.000 horas con un míni-
mo  mantenimiento.

·Due to its ultra-thin flat design, the X-LINE 
streetlights series do not accumulate
·residues on the upper area and can reach 
a lifetime >50,000 hours without any main-
tenance.

·Graças ao seu design liso, sem bordas e 
aletas que cumulem resíduos e a sua exce-
lente capacidade de dispersão, os postes 
da serie X-Line podem ter uma vida útil 
>50.000 horas com um mínimo de manu-
tenção.

·Ajustable entre -15º y +15º para montaje en horizontal y vertical. La 
farola X-LINE se adapta para conseguir la iluminación perfecta en 
cada situación.    

·Both horizontal and vertical mounted, allows to adjunt the inclina-
tion between -15º and + 15º. The X-LINE lamp adapts to every situ-
ation.

·Ajustável entre – 15º e + 15º tanto na montagem horizontal como 
na montagem vertical, o poste X-Line adapta-se para obter a ilumi-
nação perfeita para cada situação. 

Ajustable / Adjustable / Ajustável

Orientable 30º
Orientable 30º

Orientável 30º 

Montaje horizontal / Horizontal Mounting / Montagem Horizontal Montaje vertical / Vertical Mounting / Montagem Vertical

Un 90% más limpia

90% cleaner

90% mais limpa

Limpia y sin mantenimiento / 
Clean and without maintenance / 
Limpa e sem manutenção 
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Diseño y máxima efi ciencia / 
Design and maximum effi ciency / 
Design e máxima efi ciência

·La farola X-LINE es la luminaria perfecta 
para espacios dónde la eficiencia y la esté-
tica son lo más importante. Se trata de una 
farola ideal para proyectos minimalistas, 
con un estilo renovado. El diseño de la serie 
de farolas X-LINE cuida hasta el más míni-
mo detalle con el precio más competitivo.

·The X-LINE streetlights are perfect for 
spaces where aesthetics are important. It 
is a perfect streetlight for minimalist pro-
jects and engineering works. The X-LINE’s 
streetlights series takes care of every detail 
at the most competitive price.

·O poste X-Line é a luminária perfeita para 
espaços onde a eficiência e a estética são 
o mais importante. Trata-se de um poste 
ideal para projetos minimalistas, com um 
estilo renovado. O design da serie de 
postes X-Line cuida até os mínimos detal-
hes com um preço mais competitivo. 

Ángulo de 150ºx75º (Tipo II)/
150ºx75º (Type II) beam angle /
Angulo de 150ºx75º (Tipo II)

Datos fotométricos /
Photometric data /
Dados fotométricos

200
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