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205lm/W LED

HM <70W / VSAP 50-70W

HM 100W / VSAP 70W

HM 250W / VSAP 150W

HM <100W / VSAP <70W

HM <250W / VSAP <150W

HM <150W / VSAP <100W

HM <400W / VSAP 150-250W

HM 400W / VSAP 250W

Sustitución / Replacement / Substituição 

30W

50W

100W

40W

80W

60W

120W

150W

EMC FILTER

IP66

HM/VSAP LED

VIALIS

2

* Consultar / Consult / Consultar

HM 500W / VSAP 250-400W 180W

Preparada para el Futuro: Compatible con D4i y DALI-2,
asegurando la adaptación a la iluminación inteligente y a las ciudades inteligentes.

Future-proof: Compatible with D4i and DALI-2,
ensuring adaptation to smart lighting and smart cities.

Preparado para o futuro: Compatível com D4i e DALI-2,
garantindo a adaptação à iluminação inteligente e às cidades inteligentes.

HM 400W/600W / VSAP >250W

HM >600W / VSAP> 400W

200W

240W

HM 600W/800W / VSAP 600W 320W

a

ad

as ciudades inteligentes.

des inteligentes.
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A [mm] B [mm] C [mm]

Ref.

Ref. Peso / Weight / PesoBáculo / Lamp post / Báculo

W

 ·Estándar Zhaga: Interoperabilidad garan-
tizada con módulos LED y controles de 
varios fabricantes, ofreciendo flexibilidad y 
facilitando futuras actualizaciones.
 ·Conectividad Inteligente: Doble conector 
Zhaga para fácil integración de telegestión 
(D4i, DALI-2), permitiendo control remoto, 
monitorización y optimización energética.
 ·Protección Integrada: SPD interno protege 
contra sobretensiones, prolongando la vida 
útil y reduciendo mantenimiento.
 ·Versatilidad de Orientación: Adaptador ro-
tatorio para ajustar la dirección de la luz se-
gún las necesidades del proyecto.
 ·Amplio Rango de Potencias: Disponibilidad 
de 30W a 320W para diversas aplicaciones 
viales.
 ·Eficiencia Lumínica: 150lm/W para un equi-
librio entre rendimiento y ahorro energéti-
co.
 ·Facilidad de Mantenimiento: El estándar 
Zhaga simplifica el reemplazo de módulos 
LED.

 ·Zhaga Standard: Guaranteed interoperabil-
ity with LED modules and controls from 
various manufacturers, offering flexibility 
and facilitating future upgrades.
 ·Smart Connectivity: Dual Zhaga connector 
for easy integration of remote manage-
ment (D4i, DALI-2), allowing remote con-
trol, monitoring and energy optimisation.
Integrated
 ·Protection: Internal SPD protects against 
overvoltage, prolonging lifetime and reduc-
ing maintenance.
 ·Orientation Versatility: Rotating adaptor to 
adjust the direction of light according to 
project needs.
 ·Wide Power Range: 30W to 320W avail-
able for various road applications.
 ·Luminous Efficiency: 150lm/W for a bal-
ance between performance and energy 
savings.
 ·Ease of Maintenance: Zhaga standard sim-
plifies LED module replacement.

 ·Norma Zhaga: Interoperabilidade garantida 
com módulos e controlos LED de vários 
fabricantes, oferecendo flexibilidade e faci-
litando futuras actualizações.
 ·Conectividade inteligente: Conector Zhaga 
duplo para fácil integração de gestão remo-
ta (D4i, DALI-2), permitindo controlo remo-
to, monitorização e otimização energética.
 ·Proteção integrada: O SPD interno protege 
contra sobretensões, prolongando a vida 
útil e reduzindo a manutenção.
 ·Versatilidade de orientação: Adaptador 
rotativo para ajustar a direção da luz de 
acordo com as necessidades do projeto.
 ·Ampla gama de potências: 30W a 320W 
disponíveis para várias aplicações rodo-
viárias.
 ·Eficiência luminosa: 150lm/W para um 
equilíbrio entre desempenho e poupança 
de energia.
 ·Facilidade de manutenção: A norma Zhaga 
simplifica a substituição do módulo LED.

LD-1625040-8xx-D4i

LD-1625080-8xx-D4i

LD-1625060-8xx-D4i

LD-1625120-8xx-D4i

LD-1625150-8xx-D4i

LD-1625060/80

LD-1625030-8xx-D4i

LD-1625050-8xx-D4i

LD-1625100-8xx-D4i

LD-1625030/40/50

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

Dimensiones / Dimensions / Dimensões

Descripción / Description / Descrição 

Temp.

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2,90 kg

3,80 kg

3,30 kg

5,70 kg

7,20 kg

210 143555Ø60

Ø60

Ø60

Ø60/Ø76

257 145646

235

305

361

145

147

163

607

790

890

40W

80W

60W

120W

150W

30W

50W

100W

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

- Las referencias indicadas corresponden a la farola con estándar Zhaga de >150lm/W, Ra80, con lente Type II-M, equipo electrónico DALi-2 (D4i) con NFC, SPD y posibilidad de regulación con programación horaria.  
* A consultar tensión de entrada (inputDIM voltage range: 170-250Vac). Posibilidad de otros ángulos de apertura, otras temperaturas de color, Clase II (añadir 2 al fi nal de la referencia) y opción de NTC.
- The references shown correspond to the Zhaga standard streetlight with >150lm/W, Ra80, with Type II-M lens, DALi-2 (D4i) electronic wiring with NFC, SPD and dimming option with time setting.  
* Input voltage on request (inputDIM voltage range: 170-250Vac). Other beam angles, colour temperatures, Class II (add 2 at the end of the reference) and NTC option available.
- As referências indicadas correspondem ao candeeiro de rua standard Zhaga com >150lm/W, Ra80, com lente Tipo II-M, cablagem eletrónica DALi-2 (D4i) com NFC, SPD e opção de regulação com ajuste horário.  
* Tensão de entrada a pedido (gama de tensão de entrada DIM: 170 -250Vac). Possibilidade de outros ângulos de abertura, outras temperaturas de cor, Classe II (adicionar 2 ao fi nal da referência) e opção de NTC.

- Indicar la medida del adaptador y con/sin conector NEMA/ZHAGA en el pedido. Las medidas y el peso de cada modelo pueden variar debido a las distintas confi guraciones del producto.
- Indicate the size of the adapter and whether it includes a NEMA/ZHAGA connector in the order. The dimensions and weight of each model may vary due to different product confi gurations.
- Indique a medida do adaptador e com/sem conector NEMA/ZHAGA no pedido. As medidas e o peso de cada modelo podem variar devido às diferentes confi gurações do produto.

A

B
C

Opcional:
Optional:
Opcional:

LD-1625100/120

LD-1625150/180/200

LD-1625240/320

LD-1625180-8xx-D4i 180W

Ø60

LD-1625200-8xx-D4i

LD-1625240-8xx-D4i 2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K*

2200 K - 4000 K* 200W

240W198 – 264 V*

198 – 264 V*

198 – 264 V*

LD-1625320-8xx-D4i 320W
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Ajustable / Adjustable / Ajustável

Montaje Vertical o Horizontal ±15º /
Vertical or Horizontal Mounting ±15º /
Montagem Vertical o Horizontal ±15º

Ángulo de 160ºx90º (Tipo III-M) /
155ºx45º (Type III-M) beam angle /
Angulo de 155ºx45º (Tipo III-M)

Ángulo de 160ºx85º (Tipo II-M) /
160ºx85º (Type II-M) beam angle /
Angulo de 160ºx85º (Tipo II-M)

Ángulo de 140ºx70º (Tipo III-S) /
140ºx70º (Tipo III-S) beam angle /
Angulo de 140ºx70º (Tipo III-S)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-3

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos

Ángulo de 155ºx70º (Tipo I-M) /
155ºx70º (Type I-M) beam angle /
Angulo de 155ºx70º (Tipo I-M)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-1

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-2

Ángulo de 135ºx55º (Tipo IV-M) /
135ºx55º (Type iV-M) beam angle /
Angulo de 135ºx55º (Tipo IV-M)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-4

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-7

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-6

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216250-5

Ángulo de 145ºx65º (Tipo II-S )/
145ºx65º (Type II-S) beam angle /
Angulo de 145ºx65º (Tipo II-S)

Lente para paso de peatones /
Crosswalk lens /
Lente de travessia pedonal

Confi gurable a tus necesidades / Confi gurable to your needs / Confi gurável de acordo com as suas necessidades

200

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

500

200

300

400

700

100

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

400

100

200

300

500

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

640

320

480

160

160

800

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

250

150

200

100

100

300

100

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

400

100

200

300

500

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

250

150

200

100

100

300

300

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

1200

300

600

900

1500

Fácil instalación y mantenimiento / Easy installation and maintenance / Fácil instalação e manutenção

Conexión rápida y sustitución o instalación 
directa e independiente y sin herramientas de 
los diferentes componentes sin necesidad de 
quitar la luminaria.

Quick connection and direct, independent 
replacement or installation of diff erent com-
ponents without tools and without removing 
the luminaire.

Ligação rápida e substituição ou instalação 
direta e independente, sem ferramentas, dos 
diferentes componentes, sem necessidade de 
remover a luminária.

Máxima efi cacia / 
Maximum effectiveness / 
Máxima efi cácia
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Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Gestión inalámbrica
por control remoto /

Wireless remote
lighting management / 
Gestão da iluminação

sem fi os a distância

Tiempos y niveles programables /
Programmable times and levels /
Tempos e níveis programáveiss

Accesorios
para diferentes tipos de instalación /
Accessories
for different types of installation /
Acessórios
para diferentes tipos de instalação

Potencias de 30W hasta 320W /
Power ratings 30W until 320W /
Potências 30W até 320W

Regulación /
Dimming /
Regulação

2

Ángulos de apertura /
Beam angles /

Ângulos de abertura

Gestión de temperatura PCB/
PCB temperature management /
Gestão da temperatura PCB

Hasta 10 años de garantía /
Up to 10 years guarantee /
Até 10 anos de garantia

HASTA/ UP
TO

AÑOS

/Y
EA
RSG
A
RA

NT
ÍA :

:LEDISSON

::LED
ISSON

GUARANT
EE

Tratamiento C5M /
C5M treatment /
Tratamento C5M

Grupo óptico /
Optical group /

Grupo ótico


