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AMURA
205lm/W LED

HM 150W

HM 250-400W / VSAP>150W

Sustitución / Replacement / Substituição

50W

100W

EMC FILTER

HM/VSAP LED

·Nueva serie de proyectores diseñada espe-
cialmente para entornos adversos: barcos, 
puertos, paseos marítimos, ambientes con 
elevados índices de salinidad y entornos quí-
micos.
·Opción de formato exclusivo para iluminación 
pesquera con espectros de LED específicos 
para mejorar el rendimiento de las capturas.
·Múltiples ópticas disponibles, simétricas y asi-
métricas, para utilizar como luz de búsqueda, 
iluminación de cubierta o alumbrado de cor-
tesía.
·Luminaria compuesta por materiales de gran 
calidad y durabilidad con aluminio anodizado y 
tratamiento térmico T6. Cuerpo formado por 
polímero de carbono de alta resistencia mecá-
nica y vidrio templado, con lira y tornillería en 
acero inoxidable AISI 316.
·Válvula compensadora de presión que neutra-
liza la condensación y la humedad en el inte-
rior de la luminaria. 
·Gran tolerancia de tensión de entrada, 100-
305V (AC) y 10-36V (DC).
·Opción 12V/24V para toda la familia 
(12V=50W / 24V=50W-400W).
·Eficacia del bloque óptico >160lm/W.
·Vida útil superior a 130000h.

·New series of projectors designed espe-
cially for adverse environments: boats, 
ports, waterfronts, environments with high 
salinity levels, and chemical environments. 
·Exclusive format option for fishing lighting 
with specific LED spectra to improve catch 
performance.
·Multiple available optics, including sym-
metrical and asymmetrical ones, for use 
as searchlights, deck lighting, or courtesy 
lighting. 
·Luminaire composed of high-quality and 
durable materials with anodized aluminum 
and T6 thermal treatment. Body formed 
by high mechanical resistance carbon 
polymer and tempered glass, with lira and 
stainless steel AISI 316 hardware. 
·Pressure compensating valve that neutral-
izes condensation and moisture inside the 
luminaire. 
·Wide input voltage tolerance, 100-305V 
(AC) and 10-36V (DC).
·12V/24V option for the entire family 
(12V=50W / 24V=50W-400W)
·Optical block efficacy >160lm/W.
·Lifespan >130000h.

·Nova série de projetores concebida espe-
cialmente para ambientes adversos: bar-
cos, portos, frentes marítimas, ambientes 
com elevados índices de salinidade e am-
bientes químicos. 
·Opção de formato exclusivo para ilumi-
nação de pesca com espectros de LED 
específicos para melhorar o desempenho 
das capturas.
·Múltiplas óticas disponíveis, simétricas e 
assimétricas, para utilização como holo-
fotes, iluminação de convés ou iluminação 
de cortesia. 
·Luminária composta por materiais de alta 
qualidade e durabilidade, com alumínio 
anodizado e tratamento térmico T6. Corpo 
formado por polímero de carbono de alta 
resistência mecânica e vidro temperado, 
com anilhas e parafusos em aço inoxidável 
AISI 316. 
·Válvula de compensação de pressão que 
neutraliza a condensação e a humidade no 
interior da luminária.  
·Ampla tolerância de tensão de entrada, 
100-305V (AC) e 10-36V (DC).
·Opção 12V/24V para toda a família 
(12V=50W / 24V=50W-400W).
·Eficiência do bloco ótico >160lm/W.
·Vida útil superior a 130000h.

Descripción / Description / Descrição

IK08

HM <600W / VSAP 350W 200W

HM 800W / VSAP <600W 400W

IP66

*

* Consultar. / Consult. / Consultar.
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Temp.Ref. W

LD-1506050-755-E12

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

5500 K * 50W

Ref.

LD-1506100

LD-1506050

Dimensiones /Dimensions / Dimensões

Peso / Weight / Peso

1,7 kg

4,3 kg

B [mm]

195

250

C [mm]

105

190

A [mm]

226

305

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con >160lm/W, lente de 120º y conectores rápidos incluidos. 24V DC solicitar la ref. estándar teminada en -E24.
* Consultar otras temperaturas de color o ángulos de apertura. 
- The references indicated in the table correspond to the fl oodlight with >160lm/W, 120º lens and quick connectors included. 24V DC order standard part no. with -E24.
* See other colour temperatures and beam angles under request.
- As referências indicadas na tabela correspondem ao projetor com >160lm/W, lente de 120º e conectores rápidos incluídos. 24V DC, encomendar o nº de peça standard com -E24.
* Consulta outras temperaturas de cor ou ângulos de abertura.

LD-1506200 8,8 kg360 200410

* 50W model

LD-1506400 15,7 kg430 220520

12V DC (10-28V DC)

LD-1506100-755-E 5500 K* 100W108-305V AC

LD-1506200-755-E 5500 K* 200W114-305V AC

LD-1506400-755-E 5500 K* 400W114-305V AC

LD-1506xxx-755-E24 5500 K * 50W-400W24V DC (18-36V DC) 

Temp.Ref. W

LD-1506050-755-E 5500 K* 50W108-305V AC

B

A

C

Opcional:
Optional:
Opcional:

*Medidas y peso sin accesorios. Instalación estándar con lira. / Sizes and weight without accesories. Standard installation with bracket. / Medidas e peso sem 
acessórios. Instalação standard com suporte

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con >160lm/W, lente de 120º,**50W/100W/200W con LED driver interno y 400W con LED driver externo no regulable y conectores rápidos incluidos.
* Posibilidad de escoger otras temperaturas de color o ángulos de apertura. 
- The references indicated in the table correspond to the fl ood light with >160lm/W, 120º lens, **50W/100W/200W with internal LED driver and 400W with external LED driver, including fast connector.
* Other temperature colour and beam angles under request.
- As referências na tabela correspondem ao projetor com >160lm/W, lente de 120º, **50W/100W/200W com equipamento electrónico interno e 400W com equipamento electrónico externo, conectores rápidos incluídos.
* Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor ou ângulos de abertura.

Opcional:
Optional:
Opcional:

Ajustable / Adjustable / Ajustável

· El proyector AMURA se adapta para conseguir la iluminación per-
fecta en cada situación. Lira ajustable en 50W: de 0° a 145° y en 
potencias de 100W-400W: cada 20°, hasta ±80°.
·
·The AMURA spotlight adapts to achieve the perfect illumination in 
every situation. Adjustable louvre in 50W: from 0° to 145° and in 
wattages from 100W-400W: every 20°, up to ±80°.

·O projetor AMURA adapta-se para obter a iluminação perfeita em 
todas as situações. Grelha ajustável em 50W: de 0° a 145° e em 
potências de 100W-400W: a cada 20°, até ±80°.±30º.
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Confi gurable a tus necesidades / Confi gurable to your needs / Confi gurável de acordo com as suas necessidades

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos 

Ángulo de 120º /
120º beam angle /
Angulo de 120º

Otros ángulos opcionales/Other optional angles/Outros ângulos opcionais:
15º *Añadir / Add / Adicionar LD-1506xxx-8xx-E2) / 30º *Añadir / Add / Adicionar LD-1506xxx-8xx-E3) / 144°122°(T4M) *Añadir / Add / Adicionar LD-1506xxx-8xx-E8)

Ángulo de 143ºx89º(T2M)/
143ºx89º(T2M) beam angle /
Angulo de 143ºx89º(T2M)

Ángulo de 90º/
90º beam angle /
Angulo de 90º

Ángulo de 141ºx100º(T3M) /
141ºx100º(T3M) beam angle /
Angulo de 141ºx100º(T3M)

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1506xxx-8xx-E7

Ángulo de 60º /
60º beam angle /
Angulo de 60º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1506xxx-8xx-E4

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1506xxx-8xx-E6

Estándar/Standard/Norma:

Opcional/Optional/Opcional:

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1506xxx-8xx-E5

Cromaticidad de la fuente de luz / Chromaticity for Light Source / Cromaticidade para fonte de luz

Distribución espectral /
Spectral Distribution /
Distribuição espetral

·Adecuado para elegir diferentes longitudes de onda 
(nm): Rojo, Verde, Cian,...

·Suitable for choosing different wavelengths (nm): 
Red, Green, Cyan,...

·Adequado para escolher diferentes comprimentos 
de onda (nm): Vermelho, Verde, Ciano,...

200

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

800

200

400

600

1000

150

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

80

0° 15 °° 03°5130 °

45 °45 °

60 °60°

75 °75°

90°90 °

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

320

80

160

240

400

80

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

320

80

160

240

400

80

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

320

80

160

240

400



31

PROYECTORES / FLOOD LIGHTS / PROJETORES

Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Navega con seguridad brillando con luz propia

Navigate safely while shining brightly

Navega com segurança brilhando com sua própria luz

 · Posibilidad de escoger diferentes tempe-
raturas de color y ángulos de apertura. 
 ·Ventajas para la iluminación en la pesca 
con espectros de LED específicos para 
mejorar el rendimiento de captura: Rojo, 
Verde, Cyan,…

 ·Possibility to choose different colour tem-
peratures and aperture angles. 
 ·Advantages of LED fishing lights with spe-
cific LED spectrums to improve catching 
performance: Red, Green, Cyan,…

 ·Possibilidade de escolher diferentes tempe-
raturas de cor e ângulos de abertura.
 ·Vantagens das luzes de pesca LED com 
espectros LED específicos para melhorar o 
desempenho da captura: Vermelho, verde, 
ciano,...


