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Bolt M8x25 A4
(unscrew from the earthing)
option 1)

Bolt M8x25 A4
2x washer M8 A4 DIN125
Nut M8 A4 DIN934
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•
•

1. EN 40-1 – Lighting columns – Terms and definitions
2. EN 40-2 – Lighting columns – General requirements and dimensions
3. EN 40-3-1 – Lighting columns – Design and verification – Specification of charac-
teristic loads and referenced EN 1991-1-4. Design basics and impacts on structures. 
2-4. Wind loads.
4. EN 40-3-2 – Lighting columns – Design and verification
– Verification by means of research.
5. EN 40-3-3 – Lighting columns – Design and verification
– Verification by means of calculations.
6. EN 40-6 – Aluminium lighting columns – requirements
7. EN 40-5 – Steel lighting columns – Requirements

. 

SAL-…dz column
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Norma  DIN  EN  ISO  9227  –  Método  NSS

Prueba  en  niebla  salina  neutra

Prueba  en  cámara  de  sal

Norma  DIN  EN  ISO  9227  –  Método  CASS

Prueba  en  niebla  salina  ácida  con  adición  de  
cobre.

Prueba  en  cámara  de  sal

Muestra  de  modelo
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1. 

3. 



18



19

sellador  
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capa  de  óxido

poros  de  capa  de  óxido  
anodizado  

nivel  de  
aluminio  original

aluminio

capa  de  óxido

(boehmita)

capa  de  óxido

sellador

aluminio

aluminio

capa  de  óxido  

luminio aluminio

sellador  
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Efecto  de  colorEfecto  de  color

Colorante

Modificación  de  poros

Colorante

SellandoSellando



QUALANOD 
Marca de calidad para recubrimientos anodizados  
de conformidad con la norma ISO 7599.

1 - izquierda - superficie pulida: colores para nuestras columnas de aluminio, brazos extensibles 
y piezas de luminarias LED
2  -  a la derecha - superficie mate parcial - granallada - colores para conjuntos de iluminación, 
piezas de luminarias LED

 La tabla de colores de anodizado tiene únicamente fines ilustrativos.

1 2

En su parque tecnológico, ROSA cuenta con una de las mayores plantas de anodizado para productos de 
aluminio de Europa Central y Oriental. Esto nos permite ofrecer productos de aluminio sin igual para la 
iluminación exterior, con excelentes propiedades anticorrosivas y decorativas.
Nos especializamos en el anodizado por coloración electroquímica y por interferencia de láminas, tubos, 
perfiles y componentes estructurales de aluminio. Nuestra paleta incluye 10 colores de anodizado con 
cualidades decorativas resistentes a factores externos agresivos, incluida la radiación UV.
Elegir el aluminio anodizado de ROSA significa responsabilidad medioambiental y económica, una baja 
huella de carbono durante todo el ciclo de vida del producto, una vida útil mínima de 50 años, una garantía 
de hasta 20 años, un reciclaje del 100 % y bajos costes de mantenimiento. Significa sostenibilidad, ahorro 
real y una mejor calidad de vida para nosotros y las generaciones futuras.
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•

•

Contamination removing process:

•
•

I Categor

•
•
•

II 

•
•
•






