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205lm/W LED

HM <70W / VSAP 50-70W

HM 150-250W / VSAP 100W

HM 100W / VSAP 70W

HM <100W / VSAP <70W

HM <250W / VSAP <150W

HM <150W / VSAP <100W

Sustitución / Replacement / Substituição 

30W

70W

50W

40W

80W

60W

EMC FILTER

IP66

HM/VSAP LED

ROUTE  AL 

* Consultar. / Consult. / Consultar.

2
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A [mm] B [mm] C [mm]

Ref.

Ref. Peso / Weight / PesoBáculo / Lamp post / Báculo

W

·Luminaria vial con múltiples sistemas 
de regulación y control para conseguir el 
máximo ahorro energético en proyectos de 
alumbrado exterior.
·Farola de diseño minimalista, funcional y 
elegante con fácil acceso al interior de la 
luminaria.
·Cubierta superior cóncava para favorece 
su autolimpieza y aumentar la convección 
térmica.
·Disponibilidad de varias ópticas asimétri-
cas para adecuarse a cualquier tipo de vía, 
incluso ópticas especiales para paso de 
peatones.
·esave ag, Sistema inalámbrico de gestión 
remota, opcional.

·Street light with multiple dimming and con-
trol systems to achieve maximum energy 
savings on outdoor lighting projects.
·Minimalist, organic and elegant streetlight 
with easy access to the interior of the lu-
minaire.
·Concave top cover for self-cleaning and in-
creased thermal convection.
·Several asymmetrical lenses available, in-
cluding special optics for pedestrian cross-
ings.
·Optional esave ag wireless remote man-
agement system.

·Luminária rodoviária com vários sistemas 
de regulação e controle para obter a máxi-
ma economia de energia em projetos de 
iluminação exterior.
·Poste de design minimalista, funcional 
e elegante con fácil acesso ao interior da 
luminária.
·Cobertura superior côncava para auto-lim-
peza e aumento da convecção térmica.
·Disponibilidade de várias óticas assimé-
tricas para se adaptar a qualquer tipo de 
estrada, incluindo ópticas especiais para 
passagens de peões.
·esave ag, Sistema sem fios de gestão re-
mota,  opcional. 

LD-1619040-XXX-D2AL/2

LD-1619080-XXX-D2AL/2

LD-1619060-XXX-D2AL/2

LD-1619040

LD-1619060

LD-1619030-XXX-D2AL/2

LD-1619070-XXX-D2AL/2

LD-1619050-XXX-D2AL/2

LD-1619030

LD-1619050

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

Dimensiones / Dimensions / Dimensões

Descripción / Description / Descrição 

Temp.

3000 K/4000 K*

3000 K/4000 K*

3000 K/4000 K*

3000 K/4000 K*

3000 K/4000 K*

3000 K/4000 K*

3,40 kg

6,10 kg

3,40 kg

3,40 kg

6,10 kg

3,40 kg

230

292

98

112

485

622

Ø48

Ø60

Ø48

Ø48

Ø60

Ø48

230 98485

230

292

98

112

485

622

230 112485

40W

80W

60W

30W

70W

50W

Hasta / Up to /Até 305V AC*

Hasta / Up to /Até 305V AC*

Hasta / Up to /Até 305V AC*

Hasta / Up to /Até 305V AC*

Hasta / Up to /Até 305V AC*

Hasta / Up to /Até 305V AC*

- Las referencias indicadas corresponden a la farola con lente 155ºx45º y con posibilidad de regulación con programación horaria.  
* A consultar Ra/IRC y tensión de entrada. Posibilidad de otros ángulos de apertura, otras temperaturas de color, Clase II (añadir 2 al fi nal de la referencia), protección adicional SPD 2+3 y/o opción de NTC y NFC.
- The references indicated in the table correspond to the street light  with 155ºx45º lens and the possibility of dimming with  time dimming. 
* To be consulted Ra/CRI and input voltage. Possibility to choose other beam angles, other colour temperatures, Class II (adding 2 at the end of the reference), additional protection SPD 2+3 and/or option of NTC & NFC.
- As referências apresentadas correspondem à luz da rua com lente de 155°x45° e a possibilidade de regulação com ajuste de tempo.
* Ra/IRC e tensão de entrada a ser consultada. Possibilidade de escolher outros ângulos de abertura, outras temperaturas de cor, Classe II (adicionar 2 ao fi nal do número do artigo), protecção adicional SPD 2+3 e/ou NTC & NFC.

- Posibilidad de adaptadores para otras medidas de báculo y/o con conector NEMA/ZHAGA. Consultar medidas de cada modelo.
- It is possible to adapt the street light to other installation sizes and/or NEMA/ZHAGA connector. Consult the measurements of each model.
- Possibilidade de adaptadores para outras medidas de báculo e/ou com conector NEMA/ZHAGA. Consultar medidas de cada modelo.

A

B
C

Opcional:
Optional:
Opcional:

LD-1619080

LD-1619070

Ref. Báculo / Lamp post / BáculoFarola / Street light / Iluminação pública

LD-3216002

LD-3216003

LD-3216001 Ø60

Ø48

Ø48

Ø60

Ø60Ø76

Accesorios / Accessories / Acessórios



28

FAROLAS / STREET LIGHTS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

28

FAROLAS / STREET LIGHTS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ajustable / Adjustable / Ajustável

Montaje horizontal / Horizontal Mounting / Montagem Horizontal Montaje vertical / Vertical Mounting / Montagem Vertical

Ángulo de 155ºx45º /
155ºx45º beam angle /
Angulo de 155ºx45º

Ángulo de 145ºx70º /
145ºx70º beam angle /
Angulo de 145ºx70º

Ángulo de 150ºx100º /
150ºx100º beam angle /
Angulo de 150ºx100º

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-3

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos

Ángulo de 135ºx60º /
135ºx60º beam angle /
Angulo de 135ºx60º

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-1

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-2

Ángulo de 155ºx80º /
155ºx80º beam angle /
Angulo de 155ºx80º

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-4

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-6

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216190-5

Estándar/ Standard/ Norma

Ángulo de 140ºx80º /
140ºx80º beam angle /
Angulo de 140ºx80º

Lente para paso de peatones /
Crosswalk lens /
Lente de travessia pedonal

Confi gurable a tus necesidades / Confi gurable to your needs / Confi gurável de acordo com as suas necessidades

150

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

150

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

150

0° 15°°0 3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

90

0° 15°°0 3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

360

90

180

270

450

300

0° 15°°0 3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

1200

300

600

900

1500

150

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

150

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750
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Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Gestión inalámbrica
por control remoto /

Wireless remote
lighting management / 
Gestão da iluminação

sem fi os a distância

Tiempos y niveles programables /
Programmable times and levels /
Tempos e níveis programáveiss

Accesorios
para diferentes tipos de instalación /
Accessories
for different types of installation /
Acessórios
para diferentes tipos de instalação

Potencias hasta 80W /
Power ratings until 80W /

Potências até 80W

Regulación /
Dimming /
Regulação

2

Ángulos de apertura /
Beam angles /

Ângulos de abertura

Gestión de temperatura PCB/
PCB temperature management /
Gestão da temperatura PCB

Hasta 10 años de garantía /
Up to 10 years guarantee /
Até 10 anos de garantia

HASTA/ UP
TO

AÑOS

/Y
EA
RSG
A
RA

NT
ÍA :

:LEDISSON

::LED
ISSON

GUARANT
EE


