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ATENEA 
205lm/W LED

EMC FILTER

HM 70W / VSAP 50W

HM 60-90W / VSAP 50-70W

HM 90-120W / VSAP 70-90W

Sustitución / Replacement / Substituição 

20W

30W

40W

HM/VASP LED

HM 120W / VSAP 100W 50W

HM 120-180W / VSAP 100-140W 60W

HM 150-250W / VSAP 140W 70W

HM 200-250W / VSAP 160-200W 80W

* Consultar. / Consult. / Consultar.
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 ·Atenea is the new series of street lights for 
urban and residential spaces that offers the 
best advances in lighting performance, light 
quality and connectivity.
 ·A sober and modern design that facilitates
 · its integration in various urban environ-
ments, such as promenades, avenues, 
gardens, pedestrian areas or vehicle traffic. 
Atenea offers the possibility of creating ex-
clusive environments, even during the day, 
as it can also form part of urban furniture 
due to its great decorative potential.
 ·100% customized street lamp: double 
arm, conventional pole, catenary on a 
single guide and suspension mounting.

Descripción / Description / Descrição 

A [Ømm] B [mm]Ref. Peso / Weight / PesoBáculo / Lamp post / Báculo

LD-1623030

LD-1623050

LD-1623020

LD-1623040

Dimensiones / Dimensions / Dimensões

7,1 kg501380Ø60/76

7,1 kg501380Ø60/76

7,1 kg501380Ø60/76

7,1 kg501380Ø60/76

A

B

 ·Atenea es la nueva serie de farolas para 
espacios urbanos y residenciales que ofre-
ce los mejores avances en iluminación en 
cuanto a rendimiento, calidad de luz y co-
nectividad. 
 ·Diseño sobrio y moderno que facilita su 
integración en los diversos entornos urba-
nos, tales como paseos o jardines, zonas 
peatonales o tránsito de vehículos. Atenea 
ofrece la posibilidad de crear entornos ex-
clusivos, incluso de día, ya que también 
puede formar parte del mobiliario urbano 
gracias a su gran potencial decorativo.
 ·Farola 100% configurable a tu medida: do-
ble brazo, báculo convencional, catenaria 
sobre guía única y montaje en suspensión.

- Instalación estándar para montaje en báculo vertical. Ver múltiples accesorios opcionales de montaje en la siguiente página. 
- Standard installation for vertical post-top mounting. See the multiple accesories to install on the next page. 
- Instalação padrão para montagem em báculo vertical. Veja vários acessórios de montagem opcionais na próxima página. 

Ref. W

LD-1623030-830/840-D5

LD-1623070-830/840-D5

LD-1623050-830/840-D5

LD-1623020-830/840-D5

LD-1623060-830/840-D5

LD-1623040-830/840-D5

LD-1623080-830/840-D5

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

Temp.

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

3000 K/ 4000 K

30W

70W

50W

20W

60W

40W

80W

198-264V AC

198-264V AC

198-264V AC

198-264V AC

198-264V AC

198-264V AC

198-264V AC

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden a la farola con lente de 150ºx70º (Type II), con Ra80 y NFC con posibilidad de regulación con programación horaria.
* Posibilidad de otras temperaturas de color y ángulos de apertura, así como añadir protección adicional contra sobretensiones, SPD 2+3, y/o opciones de regulación con DALI2 o D4i y conector Zhaga.
  Disponibilidad de la farola en Clase II, añadir 2 al fi nal de la referencia. 
- The references indicated in the table correspond to the garden light with 150ºx70º (Type II), with Ra80 and NFC with dimmable options with time dimming.
* t is possible to choose other colour temperatures and beam angles under request, such as additional surge protection, SPD 2+3, and/or dimmable options with DALI2 or D4i 6 Zhaga Connector.
  It is possible to choose Class II street light, add 2, optional.
- As referências indicadas na tabela correspondem ao poste de iluminação com lente 150ºx70º (Tipo II), com Ra80 e NFC com a possibilidade de regulação com programação horária.
* Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor e ângulos de abertura, assim como adicionar protecção contra sobretensões, SPD 2+3, e/ou opções de regulação com DALI2 ou D4i e conector Zhaga..
  Disponibilidade da iluminação pública de Classe II, adicionar 2 ao fi nal da referência.

Opcional:
Optional:
Opcional:

LD-1623060

LD-1623080

LD-1623070

7,1 kg501380Ø60/76

7,1 kg501380Ø60/76

7,1 kg501380Ø60/76
Con adaptador de báculo/
With adapter for lamp post/
Com adaptador de báculo
Ø60/76

Extraordinaria vida útil / Extraordinary lifespan / Vida útil extraordinária

Fácil mantenimiento / Easy maintenance / Fácil manutenção

 ·Atenea é a nova serie de postes de ilumi-
nação pública para espaços urbanos e resi-
denciais que oferece os melhores avanços 
em iluminação em termos de desempen-
ho, qualidade de luz e conectividade. 
 ·Design sóbrio e moderno que facilita a sua 
integração em vários ambientes urbanos, 
como passeios ou jardins, zonas pedonais 
ou trânsito de veículos. Atenea oferece a 
possibilidade de criar ambientes exclusivos 
mesmo durante o dia, pois também pode 
fazer parte do mobiliário urbano graças ao 
seu potencial decorativo. 
 ·Lâmpada de rua 100% configurável para 
atender às suas necessidades, braço du-
plo, báculo convencional, catenária de guia 
única e montagem de suspensão. 
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Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos

Ángulo de 150ºx70º (Tipo II) /
150ºx70º (Type II)  beam angle /
Angulo de  150ºx70º (Tipo II)

Estándar / Standard / Norma:

Opcional / Optional / Opcional:

Ángulo de 145ºx100º (Tipo III) /
145ºx100º (Type III)  beam angle /
Angulo de 145ºx100º (Tipo III)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216230-3

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216230-2

Ángulo de 110ºx105º (Tipo IV) /
110ºx105º (Type IV)  beam angle /
Angulo de 110ºx105º (Tipo IV)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216230-4

Ángulo de 150º (Tipo V) /
150º (Type V)  beam angle /
Angulo de 150º (Tipo V)

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216230-5

Lente para paso de peatones /
Pedestrian crossing lenses /
Lente de travessia pedonal

* Solicitar / Apply for / Ordem
LD-3216230-6

LD-3216230-B

Adaptador para báculo vertical y horizontal / Adapter 
for vertical & horizontal lamp post / Adaptador de 
báculo vertical e horizontal 

Ref.
Ø60

Accesorios / Accessories / Acessórios

LD-3216230-C

Adaptador para instalación en catenaria / Adapter for 
catenary installation / Adaptador para instalação em 
catenária

Ref.
LD-3216230-D

Adaptador para montaje suspendido / Adapter for 
suspended mounting / Adaptador para montagem em 
suspensão

Ref.

LD-3216230-B2 Ø76

Ajustable / Adjustable / Ajustável

LD-3216230-A 

Con adaptador para báculo vertical / With adapter for vertical lamp post / Com adaptador de báculo vertical

Ref.
Ø60/76

Estándar / Standard / Norma:

Ø60

La luminaria Atenea es ideal para la humanización de las calles con su versión "clásica", ofreciendo
la posibilidad de adaptarla a diversos espacios urbanos gracias a su versatilidad en el diseño y a sus múltiples 
accesorios.

The Atenea luminaire, with its "classic" style,  is ideal for street humanization, offering adaptability to various 
urban spaces due to its versatile design and multiple accessories.

A luminária Altenea é ideal para a humanização das ruas com a sua versão “clásica”, oferecendo a possibili-
dade de a adaptar a varios espaços urbanos graças ao seu design versátil e múltiplos acessórios.

Confi gurable a tus necesidades / Confi gurable to your needs / Confi gurável de acordo com as suas necessidades
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Ángulos de apertura /
Beam angles /

Ângulos de abertura

Tiempos y niveles programables /
Programmable times and levels /
Tempos e níveis programáveiss

Accesorios
para diferentes tipos de instalación /
Accessories
for different types of installation /
Acessórios
para diferentes tipos de instalação

Potencias hasta 80W /
Power ratings until 80W /

Potências até 80W

Consultar colores /
Consult colours /
Consultar cores

Regulación /
Dimming /
Regulação

2

Gestión inalámbrica
por control remoto /

Wireless remote
lighting management / 
Gestão da iluminação

sem fi os a distância

Consultar difusores /
Consult diffusers /

Consultar difusores

Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Apertura sin herramientas /
Opening without tools /

Abertura sem ferramentas


