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X250LC Gen2 
205lm/W LED

Sustitución / Replacement / Substituição 

1500W

1250W

EMC FILTER

HM/VSAP LED

·Nueva serie X250LC Gen2 diseñada para 
disfrutar de una experiencia única en even-
tos realizados en grandes superficies, es-
tadios e instalaciones deportivas, áreas de 
aparcamiento exterior, puertos, aeropuer-
tos o iluminación estructural y arquitectó-
nica.
·Disponible desde 250W hasta 1500W con 
Reg. 0-10V y opcional con DALI-2/D4i.
·Opcional con conectividad mediante siste-
ma inalámbrico o por cable para gestionar 
la instalación.
·Sistema de orientación con diodo láser 
para dirigir el haz luminoso de forma rápida 
y sencilla en el momento de la instalación 
(opcional).
·Visera para ajustar el encuadre y reducir el 
resplandor luminoso garantizando un FHS-
inst=0%, recomendable para zonas de es-
pecial protección como entornos E0 o E1 
(Opcional)·
·Tratamiento especial anticorrosión: para 
cumplir con la norma WF2 y adecuado para 
entornos hostiles.

Descripción / Description / Descrição

* Consultar. / Consult. / Consultar.

IP66

HM2000W

HM>1000W

HM600W/VSAP400W

HM1500W/VSAP1000W

1000W-1200W

500W-600W

250W-300W

750W-900W

VSAP<2000W

VSAP>2000W

*

2

·The new X250LC Gen2 series is designed 
to deliver a unique experience at events 
held in large open spaces, stadiums and 
sports facilities, outdoor car parks, ports, 
airports, or for structural and architectural 
lighting.
·Available from 250W to 1500W with 0–10V 
dimming and, optionally, with DALI-2/D4i.
·Optional wireless or wired connectivity for 
installation management.
·Laser diode alignment system for quick 
and easy beam adjustment during installa-
tion (optional).
·A visor to adjust the beam angle and re-
duce glare, ensuring FHS-inst=0%; rec-
ommended for areas requiring special 
protection such as E0 or E1 environments 
(optional).
·Special anti-corrosion treatment: to com-
ply with the WF2 standard and suitable for 
harsh environments.

·Nova série X250LC Gen2 concebida para 
proporcionar uma experiência única em 
eventos realizados em grandes espa-
ços, estádios e instalações desportivas, 
parques de estacionamento exteriores, 
portos, aeroportos ou iluminação estrutural 
e arquitetónica.
·Disponível de 250 W a 1500 W com regula-
ção 0-10 V e, opcionalmente, com DALI-2/
D4i.
·Opcional com conectividade através de 
sistema sem fios ou por cabo para gerir a 
instalação.
·Sistema de orientação com díodo laser 
para direcionar o feixe luminoso de forma 
rápida e simples no momento da instalação 
(opcional).
·Pára-sol para ajustar o enquadramento e 
reduzir o brilho luminoso, garantindo um 
FHS-inst=0%, recomendado para zonas de 
proteção especial, como ambientes E0 ou 
E1 (opcional).
·Tratamento especial anticorrosão: para 
cumprir a norma WF2 e adequado para 
ambientes hostis. 

* *
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Temp.Ref. W

LD-1555750/900-757-xD0-LC

LD-1555250/300-757-xD0-LC

LD-1555500/600-757-xD0-LC

Especifi caciones técnicas / Technical data / Especifi cações técnicas

5700 K *

5700 K *

5700 K *

750W/900W

250W/300W

500W/600W

100-305V AC

100-305V AC

100-305V AC

- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector de 150 lm/W (10°, 15°, 25°, 45°, 60° y 90°) y 140 lm/W ( Asimétrica 60°x25°), IK08, regulación 0-10V, SPD 10kV y 100-305Vac (114-305V AC para 10°/15°).
* Posibilidad de escoger otras temperaturas de color (3000 K- 6500 K), Ra/IRC 70/80/90, otros ángulos de apertura y/o regulación DALI-2 (añadir -DD), D4i (añadir -D4i), HOWAC (añadir -H). Opción de 170lm/W (25°, 45°, 
60° y 90°), de tratamiento anticorrosivo C5M, añadir M, SPD 20kV y opción IK10 bajo pedido.
-The specifi cations shown in the table refer to the 150 lm/W stadium light (10°, 15°, 25°, 45°, 60° y 90°) y 140 lm/W ( Asymmetric 60°x25°) versions, IK08, with 0–10 V dimming, 10 kV SPD and 100–305 V AC (114–305 V AC for 
10°/15°).
* Other colour temperatures (3000 K–6500 K), Ra/CRI 70/80/90, beam angles and/or control options such as DALI-2 (add -DD), D4i (add -D4i) and HOWAC (add -H) are available. Option of 170lm/W (25°, 45°, 60° and 90°), C5M 
anti-corrosion treatment, add M, SPD 20kV and IK10 option on request.
- As referências indicadas na tabela correspondem ao projetor de 150 lm/W (10°, 15°, 25°, 45°, 60° y 90°) y 140 lm/W ( Asymmetric 60°x25°), IK08, regulação 0-10 V, SPD 10 kV e 100-305 V CA (114-305 V CA para 10°/15°).
* Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor (3000 K-6500 K), Ra/CRI 70/80/90, outros ângulos de abertura e/ou regulação DALI-2 (acrescentar -DD), D4i (acrescentar -D4i), HOWAC (acrescentar -H).
Opção de 170lm/W (25°, 45°, 60° e 90°), tratamento anticorrosivo C5M, opção adicional M, SPD 20kV e IK10 sob consulta.

Opcional:
Optional:
Opcional:

Ref.

500W/600W

1250W/1500W

250W/300W

1000W/1200W

750W/900W

Dimensiones /Dimensions / Dimensões

Peso / Weight / Peso

7,50 kg

24,60 kg

19,40 kg

12,90 kg

28,00 kg

B [mm]

250

761

604

447

918

C [mm]

148

A [mm]

560

A

B

C

148

148

148

148

- Instalación estándar con asa. Cadena de seguridad 304 opcional.

- Standard installation with handle. Optional 304 safety chain

- Instalação standard com suporte. Corrente de segurança opcional em aço inoxidável 304

LD-1555100/120-757-xD0-LC

LD-1555125/150-757-xD0-LC

5700 K *

5700 K *

1000W/1200W

1250W/1500W

100-305V AC

100-305V AC

560

560

560

560

Ángulo de 15º/
15º beam angle /
Angulo de 15º

Ángulo de 25º /
25º beam angle /
Angulo de 25º

Ángulo de 45º /
45º beam angle /
Angulo de 45º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-555xxx-757-4xx-LC

*Añadir / Add / Adicionar
LD-555xxx-757-5xx-LC

Ángulo de 10º /
10º beam angle /
Angulo de 10º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1555xxx-757-2xx-LC

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1555xxx-757-3xx-LC

Ángulo de 65ºx25º/
65ºx25º beam angle /
Angulo de 65ºx25º

Ángulo de 90º /
90º beam angle /
Angulo de 90º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1555xxx-757-7xx-LC

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1555xxx-757-8xx-LC

3000

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

12000

3000

6000

9000

150000

200

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

800

200

400

600

1000

500

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

2000

500

1000

1500

2500

400

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

1600

400

800

1200

2000

Ángulo de 60º/
60ºx30º beam angle /
Angulo de 60º

*Añadir / Add / Adicionar
LD-1555xxx-757-6xx-LC

150

0° 15°°0 3°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

600

150

300

450

750

400

0° 15°° 03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°Ángulos Gamma

 cd/klm 

1600

400

800

1200

2000

Datos fotométricos /
Photometric data /
Dados fotométricos 
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Puntero láser /
Laser pointer /
Ponteiro laser

Visera /
Visor /
Viseira

Confi gurable a tus necesidades / Confi gurable to your needs / Confi gurável de acordo com as suas necessidades

Concepto de diseño modular / Modular design concept / Conceito de design modular

·X250LC adopta un concepto de diseño modular basado en 250-300W por módulo, con un máximo 
de hasta 1500W con cinco módulos. El ángulo de inclinación permite que la luminaria se ajuste 
para controlar la luz de manera flexible, gracias a su sistema de orientación cada 10°, hasta ±270°.

·X250LC adopt modular design concept based on 250-300W per module, and maximum to 1500W 
with five modules. Racked angle make the light fixture can be adjusted to flexibly control the light, 
thanks to its 10°-increment adjustment system, ranging up to ±270°.

·O X250LC adota um conceito de design modular baseado em 250-300 W por módulo, podendo 
atingir um máximo de 1500 W com cinco módulos. O ângulo de inclinação permite ajustar o apa-
relho de iluminação para controlar a luz de forma flexível, graças ao seu sistema de orientação em 
incrementos de 10°, até ±270°.

Sistema de control de luz molesta / Obtrusive light control system / Sistema de controlo da luz intrusiva.

LD-LD-3215551-LC
Ref.

LD-3215552-LC
Ref.

·El control del deslumbramiento es un crite-
rio importante en el diseño de iluminación 
de estadios contemporáneos. Un exce-
lente control del deslumbramiento no solo 
permite a los competidores jugar a un alto 
nivel, sino que también facilita la grabación 
de las cámaras y mejora la experiencia vi-
sual del público presente.

·Glare control is an important criterion in 
contemporary stadium lighting design. Ex-
cellent glare control not only allow contes-
tants to play at a high level, but also facilita-
te the shooting of camera and enhance the 
visual experience of on-site audience.

·O controlo do deslumbramento é um cri-
tério importante na conceção da ilumina-
ção dos estádios contemporâneos. Um 
excelente controlo do encandeamento não 
só permite que os atletas competam ao 
mais alto nível, como também facilita as fil-
magens e melhora a experiência visual do 
público presente no local.

·Se adoptan LEDs con un índice TLCI > 90, 
los cuales cumplen con los requisitos de 
las cámaras de alta definición para la trans-
misión televisiva. Se utiliza un programa de 
regulación de corriente continua (DC dim-
ming) para lograr un efecto libre de parpa-
deos y satisfacer la demanda de repeticio-
nes en cámara lenta. 

·LEDs with TLCI>90 is adopted, which can 
meet the HD camera's requirement to bro-
adcast. DC dimming program is used to 
achieve flicker-free effect and slow motion 
replay demand.

·São utilizados LEDs com TLCI > 90, que 
cumprem os requisitos das câmaras HD 
para transmissão televisiva. É utilizado um 
programa de regulação de intensidade em 
corrente contínua (DC) para obter um efeito 
sem cintilação e satisfazer as necessidades 
de reprodução em câmara lenta.

Deslumbramiento Bajo /
Low Glare /
Baixo Ofuscamento

Sin Parpadeo /
Flicker-Free /
Sem Tremor (Flicker-Free)

Alto Índice de TLCI /
High TLCI Index /
Alto Índice TLCI

·La reproducción en cámara lenta puede 
registrar momentos emocionantes de los 
competidores. Como ventaja de la tecno-
logía de cámaras de alta definición, las cá-
maras 4K convencionales pueden alcanzar 
los 2000 fps; X250LC adopta fuentes de 
alimentación MW/Inventronic, logrando por 
completo el efecto libre de parpadeo y sa-
tisfaciendo la necesidad de la reproducción 
en cámara lenta. 

·Slow Motion Replay can record exciting 
moments of the contestants. As the ad-
vantage of high-definition camera techno-
logy, conventional 4K camera can reach 
2000fps, X250LC adopt MW/Inventronic 
power supply, completely achieve the 
effect of flicker-free and meet the need of 
Slow Motion Replay.

·A repetição em câmara lenta permite gra-
var momentos emocionantes dos concor-
rentes. Graças às vantagens da tecnologia 
de câmaras de alta definição, uma câmara 
4K convencional pode atingir 2000 fps; a 
X250LC utiliza uma fonte de alimentação 
MW/Inventronic, o que garante um efeito 
totalmente isento de cintilação e satisfaz 
as necessidades da repetição em câmara 
lenta.

·Equipado con un apuntador láser para un direccionamiento preciso en el campo, visor para evitar 
deslumbramientos y/o caja externa para los equipos electrónicos (todo opcional).

·Equipped with laser aimer for precise aiming at the field, a visor to prevent glare and/or external 
driver box (all optional).

·Equipado com um apontador a laser para uma orientação precisa no terreno, uma viseira para evitar 
o brilho e/ou invólucro exterior para equipamentos eletrónicos (todos opcionais).:

Caja externa del equipo electrónico /
External driver box /
Caixa exterior do equipamento eletrónico

LD-LD-3115550-LC2 para/for 1-2 modulos
Ref.

LD-LD-3115550-LC5 para/for 3-5 modulos
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HOWAC
BLUETOOTH
BLE Mesh Network

HOWACWW

Iluminación óptica múltiple (PC) /
Multiple optical illumination (PC) /

Iluminação óptica múltipla (PC)

Tratamiento C5M /
C5M treatment /
Tratamento C5M

Sistemas de regulación /
Dimming  system /

Sistemas de regulação

Dispositivo de mira(puntero láser) /
Aiming device (laser pointer) /
Aparelho de mira (ponteiro laser)

Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

SPD 10kV/20kV /
SPD 10kV/20kV /

SPD 10kV/20kV

Visera  /
Visor /
Viseira

Vidrio templado de 4mm+marco (Sin tornillos ext.)/
4mm tempered glass+frame (No external screws) /

Vidro temperado de 4 mm+moldura (Sem parafusos 
exteriores)

Caja externa del equipo electrónico (Por separado) /
External driver box (Separately) /
Caixa exterior do equipamento eletrónico (Separadamente)

Caja de terminales /
Terminal box /

Caixa de terminais

Cubierta del equipo electrónico /
Driver cover /

Capa para equipamento eletrónico

C j d l i l ó i (P d ) /

Protector de alambre antivandálico /
Anti-vandal wire guard /
proteção de arame antivandalismo

Conducto para cableado en 304 /
Cable conduit in 304 /
Tubo para cabos em aço inoxidável 304


